Firma Profili

EMKO ELEKTRONIK A.S. 1986 yilindan bu yana Olgli ve Kontrol Cihazlarinin,

Sicaklik sensorlerinin tasarimi, liretimi, pazarlamasi, satis dncesi ve sonrasi

teknik hizmetlerini ylritmektedir. MUsteri odakli yaklasim ile Griin fonksiyonelligine

ve kalitesine birinci derecede énem verilerek, programlanabilir cok fonksiyonlu proses

kontrol cihazlarinin, sayicilarin, zaman rélelerinin, termokupl ve termorezistanslarin; jenerator
kontrol cihazlarinin, otomatik transfer paneli ve manuel keystart cihazlarinin tasarimi, tretimi

gerceklestiriimektedir.

Sunmus oldugumuz Uriin gesitlerimiz ve hizmetlerimiz ile; tekstil, gida, cam, otomotiv,
kimya, demir-gelik, makine imalati, enerji ve diger sektorlerin otomasyon ve proses
kontrol malzemeleri ve hizmetleri konularinda gereksinimlerine cevap

vermektedir.

Firmamizda profesyonel deneyim edinilen tasarim konulari:

- Endiistriyel standartlara uygun proses o6lg¢ii ve kontrol cihazlari,

- Sicaklik, basing, agirlik, debi, seviye, hiz, adet, zaman, gerilim, akim vb.
proses parametrelerinin dlgiilmesi, doniistiiriilmesi ve kontrol edilmesi,

- Jenerator koruma ve kontrol cihazlari, otomatik transfer paneli ve manuel keystart cihazlari.

Giler yuizlii ve samimi personelleri ile Misteri Destek Servisimiz, misterimize satis 6ncesi
tatmin edici ve dogru teknik bilgi sunmakta, en uygun Uriin se¢iminin yapiimasina yardimci olmakta
ve siparislerin izleyicisi, takipgisi olarak guntiinde ve dogru sevkiyat saglamaktadir. Ayni zamanda,

yetkili bayi ve servis agimiz sayesinde hizli, glivenilir enformasyon saglayarak musteri

memnuniyetini, her yerde ve her kosulda gerceklestirir.

Kalite Sertifikalari

s || CE EAL

ISO 9001:2008 Avrupa Normlari Rusya Fedarasyonu
KY-695-03/KG-98/09-R UL Belge no: E254103 Uygunluk Belgesi Kalite Belgisi

TS ISO EN 9001 Kalite Sistem Belgesine sahip olan firmamizda yénetim tarafindan yayinlanmis olan kalite politikasi ve proseddrler
ile; tasarim-Uretim-servis faaliyetlerimizde musteri memnuniyetinin eksiksiz saglanabilmesi garanti altina alinmistir. Ayni zamanda,
yeni tasarim Urlnlere firmamiz blinyesindeki test laboratuvarinda EMI, ESD, EFT, PQF, Surge, LVD ve Cevre sartlar testleri
uygulanarak; “CE markasi1” kapsamindaki direktiflere uygun

kontrol cihazlarinin tasarim ve Gretimi gerceklestiriimektedir.
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Fiyat Listesi - TL - Olgme ve Kontrol Cihazlari ve Sicaklik Sensérleri - Kasim 2018

Isitma / Sogutma ESM-3710-N

Kontrolii
SET
P

- Segilebilir Isitma veya Sogutma fonksiyonu \

- Ekonomik ve kolay kullanim .4

- 4 dijit Proses/Set gostergeli

- ON/OFF Sicaklik kontrolu

- Tek SET'li ve role gikisl (veya SSR suriicu ¢ikis)

- PTC-1K ve NTC-10K sensor girisli modeller icin; Hava tipi ve Sivi tipi sicaklik probu
- Sogutma kontrolu uygulamalari icin kompresor koruma gecikmeleri

- 77x35 mm panel boyutlarinda

Sl T e

A Besleme Gerilimi ilave + (TL

SEmko

24VacVdc (-%15, +%10) 50/60Hz 24,00
24Vac (-%15, +%10) 50/60Hz [3] i -
115Vac (-%15, +%10) 50/60Hz i i i -
230Vac (-%15, +%10) 50/60Hz -
10-30Vdc 24,00
J, Fe-CuNi, 0...800 °C 10,50
K, NiCr-Ni, 0..999 °C 10,50
Pt-100, -50...400 °C 10,50
Pt-100, -19,9...99,9 °C 10,50
PTC, -50...150 °C .
Pt-1000, -50...400 °C 10,50
Pt-1000, -19,9...99,9 °C i 5

NTC, -50...100 °C 10,50

_ jave + (1L

Role Cikisi (maks. Rezistif ylkte 16(8)A@250Vac)
SSR Siiriicii Cikist (maks. 20mA@17Vdc)

V PTC ve NTC Sicaklik Sensort Segimi ilave + (TL)

Cihaz kutusunda senso6r bulunmamaktadir @ -
PTC-M6L40.K1,5 PTC hava probu 1,5mt silikon kablolu 25,00
PTCS-M6L30.K1,5 PTC sivi probu 1,5mt silikon kablolu 1/8” rekorlu 25,00
NTC-M5L20.K1,5 sogutma uyg. Igin termoplastik kaplamali, 1,5mt silikon kablolu NTC probu 16,50

En ¢ok satilan Urlinler Birim Fiyati (TL)
ESM-3710-N.5.18.0.1/00.00/2.3.0.0 -50...100 °C NTC girigli ve NTC problu, réle gikisli 154,50
ESM-3710-N.5.05.0.1/00.00/2.0.0.0  0...800 °C Fe-CuNi girisli, réle gikisli 148,50
ESM-3710-N.5.05.0.2/00.00/2.0.0.0  0...800 °C Fe-CuNi girigli, SSR Suriicii gikisli 148,50
ESM-3710-N.5.12.0.1/00.00/2.1.0.0 -50...150 °C PTC girisli ve PTC hava problu, role ¢ikisli 163,00
Uygulanabilir Modiiller Birim Fiyati (TL)
PRO-485 RS-485 Haberlesme modiilii 60,50
PRO-KEY Programlama modiili 60,50
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Fiyat Listesi - TL - Olgme ve Kontrol Cihazlari ve Sicaklik Sensérleri - Kasim 2018

ESM-1510-N

Isitma / Sogutma

Kontrolu —
- Segilebilir Isitma veya Sogutma fonksiyonu Ray (DIN Rail) Montaj tipi ey

- Ekonomik ve kolay kullanim Pano Termostati — P sy

- 3 dijit Proses/Set gostergeli cHe

- ON/OFF Sicaklik kontrolu Temperature Controller

- Tek SET'li ve réle ¢ikish (veya SSR surtcu ¢ikisi)

- PTC girisli modellerde Dahili Sensor segenegi

- PTC-1K ve NTC-10K sensor girisli modeller icin; Hava tipi ve Sivi tipi sicaklik probu
- Sogutma kontrolu uygulamalari igin kompresor koruma gecikmeleri

24Vac/Vdc (-%15, +%10) 50/60Hz 24,00
24Vac (%15, +%10) 50/60Hz [3] i -
115Vac (-%15, +%10) 50/60Hz i § : ]
230Vac (-%15, +%10) 50/60Hz ;
10-30Vdo 24,00

BC Giris Tipi
J, Fe-CuNi, 0...800 °C 10,50
K, NiCr-Ni, 0...999 °C 10,50
Pt-100, -50...400 °C 10,50
Pt-100, -19,9...99,9 °C 10,50
PTC, -50...150 °C -
PTC, -19,9..99,9 °C -
Pt-1000, -50...400 °C 10,50
Pt-1000, -19,9...99,9 °C 10,50
NTC, -50...100 °C -
NTC, -19,9..99,9 °C ;
E Cikis-1 ilave + (TL)
Role Cikisi (maks. Rezistif yikte 16(8)A@250Vac) =
SSR Siiriict Cikisl (maks. 20mA@17Vdc) -
V PTC ve NTC Sicaklik Sensérii Segimi ilave + (TL)
Cihaz kutusunda sensor bulunmamaktadir m -
PTC-M6L40.K1,5 PTC hava probu 1,5mt silikon kablolu 25,00
PTCS-M6L30.K1,5 PTC sivi probu 1,5mt silikon kablolu 1/8” rekorlu 25,00
NTC-M5L20.K1,5 sogutma uyg. Igin termoplastik kaplamali, 1,5mt silikon kablolu NTC probu 1 6,50
Dahili PTC sensérlii ¢ = 12, 15) (9] 10,50

Birim Fiyati (TL)
ESM-1510-N.5.12.0.1/00.00/2.9.0.0  -50...150 °C dahili PTC sensérlii, réle ¢ikisli, Pano Termostati 148,50
ESM-1510-N.5.18.0.1/00.00/2.3.0.0  -50...100 °C NTC girisli ve NTC hava problu, role gikisli 154,50
ESM-1510-N.5.05.0.1/00.00/2.0.0.0  0...800 °C Fe-CuNi girisli, réle gikish 148,50
ESM-1510-N.5.05.0.2/00.00/2.0.0.0  0...800 °C Fe-CuNi girisli, SSR siiriicii cikisli 148,50
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Fiyat Listesi - TL - Olgme ve Kontrol Cihazlari ve Sicaklik Sensérleri - Kasim 2018

ESM-3711-HN

Isitma
Kontrolu

- ON/OFF Sicaklik kontrolu

- Fonksiyonel sesli uyari

- Isitma, prob arizasi ve alarm durumlarina gére ayarlanabilen sesli uyari (Dahili buzzer)
- On panelden ayarlanabilen Isitma zamani ayari ve ON/OFF iglemi

- Tek SET'li ve role gikisl (veya SSR suriicu ¢ikis)

- PTC-1K ve NTC-10K sensor girisli modeller icin; Hava tipi ve Sivi tipi sicaklik probu

- 77x35 mm panel boyutlarinda

S i g e

A Besleme Gerilimi ilave + (TL

M

24Vac\Vdc (-%15, +%10) 50/60Hz 24,00
24Vac (-%15, +%10) 50/60Hz [3] i -
115Vac (-%15, +%10) 50/60Hz i i i -
230Vac (%15, +%10) 50/60Hz -

10-30 Vdc 24, 50

J, Fe-CuNi, 0...800 °C 10, 50

K, NiCr-Ni, 0...999 °C 10,50
Pt-100, -50...400 °C 10,50
Pt-100, -19,9...99,9 °C 10,50
PTC, -50...150 °C -
Pt-1000, -50...400 °C 10,50
Pt-1000, -19,9...99,9 °C i i 10,50
NTC, -50..100 °C

Role Cikisi (maks. Rezistif yikte 16(8)A@250Vac)

SSR Siriicii Cikist (maks. 20mA@17Vdc) -

V PTC ve NTC Sicaklik Sensérii Segimi
Cihaz kutusunda sensoér bulunmamaktadir ﬂ

PTC-M6L40.K1,5 PTC hava probu 1,5mt silikon kablolu 25,00
PTCS-M6L30.K1,5 PTC sivi probu 1,5mt silikon kablolu 1/8” rekorlu 25,00
NTC-M5L20.K1,5 sogutma uyg. Igin termoplastik kaplamali, 1,5mt silikon kablolu NTC probu 16,50

En cok satilan iriinler Birim Fiyati (TL)
ESM-3711-HN.5.12.0.1/00.00/1.1.0.0  -50...150 °C PTC girisli ve PTC hava problu, réle cikisli 171,50
ESM-3711-HN.5.05.0.1/00.00/1.0.0.0  0...800 °C Fe-CuNi girisli, role cikisli 157,00
ESM-3711-HN.5.05.0.2/00.00/1.0.0.0  0...800 °C Fe-CuNi girisli, SSR Siiriicii cikisli 157,00
ESM-3711-HN.5.18.0.1/00.00/1.3.0.0  -50...100 °C NTC girigli ve NTC problu, réle cikisli 163,00
Uygulanabilir Moduller Birim Fiyati (TL)
PRO-485 RS-485 Haberlesme modiilii 60,50
PRO-KEY Programlama modiilii 60,50
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Fiyat Listesi - TL - Olgme ve Kontrol Cihazlari ve Sicaklik Sensérleri - Kasim 2018

Isitma / Sogutma ESM-3712-HCN

Kontrolu

- ON/OFF Isitma veya Sogutma kontrolu

- Proses ve Alarm igin 2 ayri ¢ikis

- Fonksiyonel alarm secenekleri

- Proses ve Alarm SET degeri sinirlandirma

- Proses ve Alarm cikislari igin Role veya SSR Surtici Cikis segenekleri

- Kompresoér koruma gecikmeleri ve calisma sekilleri

- Programlama modu sifre korumasi

- PTC-1K ve NTC-10K sensor girisli modeller icin; Hava tipi ve Sivi tipi sicaklik probu
- 77x35 mm panel boyutlarinda

Birim Flyatl (TL)
CE Hl [ESM-3712-HCN. g : E g = g % % 155,50 |

A Besleme Gerilimi ilave + (TL)

24Vac/Vdc (%15, +%10) 50/60Hz 24,00
24Vac (-%15, +%10) 50/60Hz -
115Vac (-%15, +%10) 50/60Hz i P i -
230Vac (-%15, +%10) 50/60Hz ;
10-30Vdc 24,00
J, Fe-CuNi, 0...800 °C 10,50
K, NiCr-Ni, 0..999 °C 10,50
Pt-100, -50...400 °C ; ; ; 10,50
Pt-100, -19,9...99,9 °C 10,50
PTC, -50...150 °C -
Pt-1000, -50...400 °C 10,50
Pt-1000, -19,9..99,9 °C P g 10,50
NTC, -50...100 °C

_ TR

2x Role Cikisi (maks. Rezistif yukte 16(8)A + 5A @250Vac)
2x SSR Suriciu Cikigl (maks. 12mA@5Vdc) 02

V PTC ve NTC Sicaklik Sensori Segimi ilave + (TL)

HH

Cihaz kutusunda sensér bulunmamaktadir @ -
PTC-M6L40.K1,5 PTC hava probu 1,5mt silikon kablolu 25,00
PTCS-M6L30.K1,5 PTC swvi probu 1,5mt silikon kablolu 1/8” rekorlu 25,00
NTC-M5L20.K1,5 sogutma uyg. Igin termoplastik kaplamali, 1,5mt silikon kablolu NTC probu 1 6,50

En ¢ok satilan Urtinler Birim Fiyati (TL)
ESM-3712-HCN.5.12.0.1/01.00/2.1.0.0 ~ -50...150 °C PTC girisli ve 1 ad. PTC problu 180,50
ESM-3712-HCN.5.18.0.1/01.00/2.3.0.0  -50...100 °C NTC girigli ve 1 ad.NTC problu 172,00
ESM-3712-HCN.5.05.0.1/01.00/2.0.0.0  0...800 °C J, Fe-CuNi girigli 166,00
Uygulanabilir Modiller Birim Fiyati (TL)
PRO-485 RS-485 Haberlesme modiilii 60,50
PRO-KEY Programlama mod(ilii 60,50
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Fiyat Listesi - TL - Olgme ve Kontrol Cihazlari ve Sicaklik Sensérleri - Kasim 2018

Sogutma Kontrolii ESM-3711-CN

Tek SET’li, Tek Problu

- 4 Dijit sicaklik géstergesi

- NTC veya PTC sicaklik sensor girisi

- Kompresor koruma parametreleri

- Defrost igin kompresoriin otomatik veya manuel durdurulmasi
- Kolay tanimlanabilir defrost siiresi

- Sesli alarm &
- Programlama modu sifre korumasi £

- Opsiyonel uzaktan kontrol igcin RS-485 haberlesme

o Bafecholelec i Julviu]:
Ce A e
[ESM-3711-CN].[_|.[__].[0].[1]/[00].[o0]:[1].[ ].[0].[0] [ 140,50 ]

24Vac/Vdc (-%15, +%10) 50/60Hz 24,00
24Vac (-%15, +%10) 50/60Hz [3] =
115Vac (-%15, +%10) 50/60Hz i i -
230Vac (-%15, +%10) 50/60Hz -
10-30Vdc 24,00
PTC, -50...150 °C -

NTC, -50...100 °C -

V PTC ve NTC Sicaklik Sensori Segimi ilave + (TL)
Cihaz kutusunda sensoér bulunmamaktadir El -
PTC-M6L40.K1,5 PTC hava probu 1,5mt silikon kablolu 25,00
PTCS-M6L30.K1,5 PTC sivi probu 1,5mt silikon kablolu 1/8” rekorlu 25,00
NTC-M5L20.K1,5 sogutma uyg. Igin termoplastik kaplamali, 1,5mt silikon kablolu NTC probu 16,50

En cok satilan Griinler
ESM-3711-CN.5.18.0.1/00.00/1.3.0.0 -50...100°C girisli “NTC” ve NTC problu, réle gikisli 157,00
ESM-3711-CN.5.12.0.1/00.00/1.1.0.0 -50...150°C girisli “PTC” ve PTC hava problu, réle gikisli 165,50
Uygulanabilir Moduller Birim Fiyati(TL)
PRO-485 RS-485 Haberlesme modiilii 60,50
PRO-KEY Programlama mod(ilii 60,50
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Fiyat Listesi - TL - Olgme ve Kontrol Cihazlari ve Sicaklik Sensérleri - Kasim 2018

Sogutma Kontrolii ESM-3712-CN

Cift SET’li, Cift Problu

- 4 Dijit sicaklik géstergesi

- NTC veya PTC sicaklik sensor girisi

- Kompresor, Defrost ve Fan kontroll icin 3 réle gikigi
- Kabin ve Evaporator icin 2 sensor girisi

- Konfigure edilebilir dijital giris

- Kompresoér koruma parametreleri §
- Otomatik defrost kontrolu
- Fan kontrol secenekleri

- Sesli alarm

- Programlama modu sifre korumasi
- Opsiyonel uzaktan kontrol icin RS-485 haberlesme

cn ST RmEYn g m——

A Besleme Gerilimi ilave + (TL)

24Vac/Vdc (-%15, +%10) 50/60Hz 24,00
24Vac (-%15, +%10) 50/60Hz =
115Vac (-%15, +%10) 50/60Hz ; -
230Vac (-%15, +%10) 50/60Hz -
10-30Vdc 24, oo

PTC, -50...150 °C
NTC, -50...100 °C
V PTC ve NTC Sicaklik Sensorli Segimi
Cihaz kutusunda senso6r bulunmamaktadir

ilave + (TL)

PTC-M6L40.K1,5 PTC hava probu 1,5mt silikon kablolu 50,00
PTCS-M6L30.K1,5 PTC sivi probu 1,5mt silikon kablolu 1/8” rekorlu 50,00
NTC-M5L20.K1,5 sogutma uyg. Igin termoplastik kaplamali, 1,5mt silikon kablolu NTC probu 33,00

En ¢ok satilan uriinler Birim Fiyati (TL)
ESM-3712-CN.5.18.0.1/01.01/1.3.3.0 -50...100°C girisli 2 x “NTC” ve NTC problu 188,50
ESM-3712-CN.5.12.0.1/01.01/1.1.1.0 -50...150°C girisli 2 x “PTC” ve PTC hava problu 205,50
Uygulanabilir Moduller Birim Fiyati (TL)
PRO-485 RS-485 Haberlesme modiilil 60,50
PRO-KEY Programlama modiilii 60,50
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Fiyat Listesi - TL - Olgme ve Kontrol Cihazlari ve Sicaklik Sensérleri - Kasim 2018

ESM-3770-N

Ara¢ Klima
Kontroli

- ON/OFF Sogutma kontrolu

- Otobus, minibls, panelvan, kamyon, soguk hava tirlari, ticari araglar, tren, tramvay igin
uygun klima kontrolu

- Fonksiyonel sesli uyari

- Kompresor, Defrost ve Fan kontrolu igin 3 ayri ¢ikis

- Konfigure edilebilir dijital giris

- Defrost, kabin, prob arizasi ve alarm durumlarina goére ayarlanabilen sesli uyari (Dahili buzzer)

- On panelden ayarlanabilen Defrost zamani ayari ve manuel defrost imkani

- Kompresor koruma gecikmeleri ve ¢alisma sekilleri

- Segcilebilir Gazli veya Elektrikli Defrost fonksiyonu

- Buton korumasi ve Programlama modu sifre korumasi

- PTC-1K ve NTC-10K sensor girisli modeller icin; Hava tipi ve Sivi tipi sicaklik probu

- 77x35 mm panel boyutlarinda

MF A D FG § HI B|r|m Fiyati (TL)
Ce H [ESM-3770-N |EE//EE%% 164,50

A Besleme Gerilimi ilave + (TL)

10-30Vdc

_

g

Pt-100, -50...400 °C 10, 50
Pt-100, -19,9..99,9 °C 10,50
PTC, -50...150 °C [12] -
PTC,-19,9..99,9 °C -
A 10,56 1050
t-1000, -19,9...99,9 ° . i -

NTC, -50...100 °C 10150
NTC, -19,9..99.9 °C

E Kompresor Cikis:

Réle Cikisi (maks. Rezistif yiikte 16(8)A@250Vac)

FG Defrost Cikisi ilave + ( TL)

Role Cikisi (maks. Rezistif ylikte 5A@250Vac) -

HI Fan Kontrol Cikisi

Réle Cikisi (maks. Rezistif yikte 5A@250Vac)

V PTC ve NTC Sicaklk Sensorii Segimi
Cihaz kutusunda sensér bulunmamaktadir @ -
PTC-M6L40.K1,5 PTC hava probu 1,5mt silikon kablolu 25,00
PTCS-M6L30.K1,5 PTC sivi probu 1,5mt silikon kablolu 1/8” rekorlu 25,00
NTC-M5L20.K1,5 sogutma uyg. Igin termoplastik kaplamali, 1,5mt silikon kablolu NTC probu 1 6,50
ESM-3770-N.8.18.0.1/01.01/2.3.0.0 -50...100 °C NTC girigli ve 1 ad.NTC problu 181,00
ESM-3770-N.8.09.0.1/01.01/2.0.0.0 -19,9...99,9°C Pt-100 girisli 175,00
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Fiyat Listesi - TL - Olgme ve Kontrol Cihazlari ve Sicaklik Sensérleri - Kasim 2018

Dijital ON/OFF ESM-XX10 Serisi

Sicaklik Kontrolii

- ON/OFF Sicaklik kontrolu i
- Tek SET’li ve Rdle ¢ikish veya Cift SET’li ve Réle ¢ikish ESM-9910 ESM-7710 ESM-9910 ESM-7710  ESM-4410
- 48x48, 72x72, 96x96 mm panel boyut secenekleri (GSETH (GSETH

- PTC-1K ve NTC-10K sensor girisli modeller icin; Hava tipi ve Sivi tipi sicaklik probu

|ESM-4410 164,00

Ce A [ESM-7710 |.[|.| L@@E.@.D.@.@l 190,00 |
[ESM-9910 |.[ |.[__1.[o].[1]/[__].[o0]/[2].[ ].[o].[o] [ 215,50 ]

A Besleme Gerilimi

24Vac/Vdc (-%15, +%10) 50/60Hz 24, 00
24Vac (-%15, +%10) 50/60Hz -
115Vac (-%15, +%10) 50/60Hz
230Vac( -%15, +%10) 50/60Hz
Pt-100, 0...400 °C
Pt-100, -19,9...99,9 °C
J, Fe-CuNi, 0...800 °C
K, NiCr-Ni, 0...999 °C
PTC, -50...150 °C
PTC, -19,9...99,9 °C
Pt-1000, -50...400 °C

all=ll=ll=llo o
Alla|IN||Oo||lo, w

Pt-1000, -19,9...99,9 °C 13 =
NTC, -50...100 °C 18 | -
NTC, -19,9...99,9 °C

[Eoks1 ]
Réle Cikisi .
Yok 00 i
Réle Cikist 01 | 8, 50
Cihaz kutusunda senso6r bulunmamaktadir @
PTC-M6L40.K1,5 PTC hava probu 1,5mt silikon kablolu 25,00
PTCS-M6L30.K1,5 PTC sivi probu 1,5mt silikon kablolu 1/8” rekorlu 25,00
NTC-M5L20.K1,5 sogutma uyg. Igin termoplastik kaplamali, 1,5mt silikon kablolu NTC probu 16,50
ESM-4410.5.05.0.1/00.00/2.0.0.0  0...800 °C J tipi TC girisli 164,00
ESM-7710.5.05.0.1/00.00/2.0.0.0 0...800 °C J tipi TC girisli 190,00
ESM-9910.5.03.0.1/01.00/2.0.0.0 0...400 °C Pt-100 girigli, 2 SET'li ve 2 rdle gikigli 224,00
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ON/OFF &Eco LITE
Sicaklik Kontrol Cihazi

- 3 dijit proses (PV) ve 4 dijit set (SV) gostergesi

- Proses girisi (TC, RTD )

- ON-OFF kontrol formu

- Ayarlanabilir isitma ve sogutma fonksiyonu

- Histerisizli galisma segimi

- Ayarlanabilir sicaklik offset degeri

- Kontrol ¢ikisi igin minimum ¢ekme zamani tanimlayabilme
- Kullanici parametrelerinin kayit edilmesi ve geri ylklenmesi
- Fabrika ayarlarina geri ddnme

ce E
ECO LITE [4]. . o] . [ 155,50 |

A. Boyutlar ilave + (TL)
48x48mm .

B. Besleme Gerilimi ilave + (TL)
230Vac (-%15,+%10) 50/60Hz -
10-30Vdc [6] i 34,50
115Vac (-%15,+%10) 17,50

C. Cikis Segenekleri ilave + (TL)

1xRéle cikisi (NO+C) 5A@250Vac
2xRole gikisi (NO+NO+C) 5A@250Vac 8,50
Elektriksel Baglanti En cok satilan Grinler
WTC Uriin Kodu Aciklama Birim Fiyati (TL)

Sicaklik kontrol cihazi, On/Off kontrol,
Eco LITE.4.5.1R.0.0  |230Vac beslemeli , TC/RTD ayarlanabilir 155,50
girisli, 1xRdle ¢ikigh

Besleme Voltaji Sicaklik kontrol cihazi, On/Off kontrol,
Eco UTE (8) Eco LITE.4.6.1R.0.0  {10...30vdc beslemeli , TC/RTD ayarlanabilir 190,00
| girisli, 1xRole gikigh

Sicaklik kontrol cihazi, On/Off kontrol,
LT EC (e Eco LITE.4.5.2R.0.0 | 230Vac beslemeli , TC/RTD ayarlanabilir 164,00

2R 1R girisli, 2xRole ¢ikish
veya
C\D]NO NO G NO

PT-100
Girisler
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Fiyat Listesi - TL - Olgme ve Kontrol Cihazlari ve Sicaklik Sensérleri - Kasim 2018

Dijital PID ESM-3720
Sicaklik Kontrol Cihazi

SET

- 4 dijit gostergeli

-NTC, PTC, Termokupl, PT-100, PT-1000 girisi
- PID veya ON-OFF kontrol formu

- Ayarlanabilir 1sitma ve sogutma fonksiyonu

- Histerisizli calisma secimi

- Ayarlanabilir sicaklik offset degeri

- Set degeri alt limit Ust limit sinirlandiriimasi

- Sensdr arizasi durumunda; Kompresor’an surekli calismasi, durmasiveya periyodik calismasi segenekleri
- Kompresor koruma gecikmeleri

- Sensdr arizasi durumlarina gére ayarlanabilen sesli uyari (Dahili Buzer)

- Prokey ile parametre ylikleme

- Modbus RTU ile uzaktan erisim, data toplama ve kontrol

- EN standartlarina gére CE markali

- 77x35 mm panel boyutlarinda

R e e e

A Besleme Gerilimi

24Vac/Vdc (-%15, +%10) 50/60Hz [2] § 24,00
24Vac (-%15, +%10) 50/60Hz -
115Vac (-%15, +%10) 50/60Hz -
230Vac (-%15, +%10) 50/60Hz -
10..30Vdc i P 24, 00

| scoiistipi N aer() |

PTC, -50...150 °C
NTC, -50...100 °C

(Echkgi-t ]
Role CIkISI (Maks. 16(8)A@250Vac. Rezistif yiikte) .
SSR Siirlict CikISI (maks. 20mA@17Vdc)

_

Role CikiSI (Maks. 5A@250Vac. Rezistif yiikte)

V PTC ve NTC Sicaklik Sensorii Secimi ilave + ( TL)

Cihaz kutusunda senso6r bulunmamaktadir

J, Fe-CuNi, 0...800 °C 10,50
K, NiCr-Ni, 0...999 °C 10,50
Pt-100, -50...400 °C 10,50
Pt-100, -19,9...99,9 °C 10,50
Pt-1000, -50...400 °C 10,50
Pt-1000, -19,9..99,9 °C 10,50

HE,

PTC-M6L40.K1,5 PTcC hava probu 1,5mt silikon kablolu 25,00
PTCS-M6L30.K1,5 PTC swvi probu 1,5mt silikon kablolu 1/8” rekorlu 25,00
NTC-M5L20.K1 ,5 sogutma uyg. Igin termoplastik kaplamali, 1,5mt silikon kablolu NTC probu 1 6,50
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PID ESM-XX20 Serisi

Sicaklik Kontrolii

- Programlanabilir ON/OFF, P, PI, PD, PID Sicaklik kontrolu

- PID “Self Tuning” 6zelligi

- Programlanabilir Isitma, Sogutma ve Alarm fonksiyonlari

- 48x48, 72x72, 96x96, 48x96, 96x48 mm panel boyut segenekleri

ESM-9920 ESM-9420 ESM-7720 ESM-4920 ESM-4420

[ ESM-4420 .[20]. . [ 269,00 [

C€ [h [ESM-7720 | |:| [20]. IEI |I|/- -/IEI IEI [0].[0] [ 290,00 |
[ESM-9920 |.[ ].[20].[0].[1]/[01].[062]/[0].[0].[0].[0] [ 310,50 |
[ESM-9420 |.[ ].[20].[0].[1]/[01].[062]/[0].[0].[0].[0] [ 310,50 |
[ESM-4920 |.[ |. |20| [0].[1]/[01].[02]/[0].[0].[0].[0] [ 310,50 ]

A Besleme Gerilimi

24Vac/Vdc (-%15, +%10) 50/60Hz 24, 00
24Vac (-%15, +%10) 50/60Hz =

115Vac (-%15, +%10) 50/60Hz
230Vac (-%15, +%10) 50/60Hz

BC Giris Tipi

Konfigure edilebilir Universal TC, RTD girisi

_

Role Cikisi -

Roéle Cikisl

SSR Sdrlci Q|k|§|

ESM-4420.5.20.0.1/01.02/0.0.0.0  230Vac, 2 réle + SSR ¢ikisli, 48x48mm panel boyutlu 269,00
ESM-7720.2.20.0.1/01.02/0.0.0.0  24Vac/Vdc, 2 réle + SSR gikish 72x72mm panel boyutlu 314,00
ESM-9920.5.20.0.1/01.02/0.0.0.0  230Vac, 2 role + SSR gikisli, 96x96mm panel boyutlu 310,50
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Fiyat Listesi - TL - Olgme ve Kontrol Cihazlari ve Sicaklik Sensérleri - Kasim 2018

PID
Sicaklik Kontrolii

- 3 dijit proses (PV) ve 4 dijit set (SV) gostergesi

- Yiksek ¢6zUnUrliklt hassas PID kontroli

- Proses girisi (TC, RTD)

- Programlanabilir ON-OFF, P, PI, PD, PID kontrol formlari

- Ayarlanabilir 1sitma ve sogutma fonksiyonu

- Ayarlanabilir sicaklik offset degeri

- Histerisizli galisma segimi

- Kontrol ¢ikigl igin minimum ¢gekme zamani tanimlayabilme
- Kullanici parametrelerinin kayit edilmesi ve geri yuklenmesi
- Fabrika ayarlarina geri donme

- RS-485 Modbus (RTU) haberlesme opsiyonu

« | wmmmgg R
ECOPID |.[4] : 18] . [ 190,00 |

A. Boyutlar ilave + (TL)
48x48mm -
B. Besleme Gerilimi ilave + (TL)
230Vac (-%15,4%10) 50/60Hz -
10-30Vdc [6] 1§ i 34,50
115Vac (-%15,+%10) P ; 17,50
C. Cikislar-1 ilave + (TL)
1xRéle gikisi (NO+C) 5A@250Vac i i -
2xRéle cikisi (NO+C) 5A@250Vac 8,50
ilave + (TL)
SSR Siriicii Cikisi (Maks.10mA, Maks.12Vdc) i -
E. Communication Options ; ilave + (TL)
Haberlesme yok Izl -
RS-485 Haberlesme 34,50
Elektriksel Baglanti En ¢ok satilan Grinler
wm T T+ Uriin Kodu Agiklama Birim Fiyati (TL)
PT-100 Haberfgsm:(E) Sicaklik kontrol cihazi, PID kontrol,
Girigler (RS485,ModBus) Eco PID.4.5.2R.S.0 230Vac beslemeli , TC/RTD ayarlanabilir 198,50

girigli, 2xRole + 1xSSR cikisl

Besleme Voltaji Sicaklik kontrol cihazi, PID kontrol,
(B) Eco PID.4.5.1R.S.0  |230Vac beslemeli , TC/RTD ayarlanabilir 190,00
|girisli, 1xRole + 1xSSR ¢ikiglt

N Sicaklik kontrol cihazi, PID kontrol,
RS (AL (2) Eco PID.4.6.2R.S.485 | 10...30Vdc beslemeli , TC/RTD ayarlanabilir 267,50

2R ¥ || SSR Siiriicti girigli, 2xRéle+1xSSR ¢ikisli ,RS/485
Cikist ModBus haberlesmeli
veya +] —
C\1N0 NO © NO l l
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Fiyat Listesi - TL - Olgme ve Kontrol Cihazlari ve Sicaklik Sensérleri - Kasim 2018

ESM-3723

Nem ve Sicaklik
Kontroli

- 4 Dijit Sicaklik, 4 Dijit Nem gostergeli

- Sicaklik Sensor Girisi NTC, PTC, PT-100 veya ProNem Mini PMI-P

- Nem Sensor Girisi 0/2..10V, 0/4..20mA veya ProNem Mini PMI-P

- Isitma Kontrol, Isitma Alarm, Nemlendirme Kontrol ve Nem Alarm Cikiglari

- Réle veya SSR Cikislar

- PID veya ON / OFF Segilebilir Sicaklik Kontrol

- Auto-Tune PID

- Set degeri sinirlandirmasi

- Alarm parametreleri ve Alarm durumlarina goére ayarlanabilen sesli uyari (Dahili Buzer)
- Programlama modu sifre korumasi

C€ IhL [ESM-3723 ggg: E : = % g g % B'"matL

A Besleme Gerilimi

24Vac/dc (-%15, +%10) 50/60Hz [2] i i i P 24, 00
24Vac (-%15, +%10) 50/60Hz -
115Vac (-%15, +%10) 50/60Hz -
230Vac (%15, +%10) 50/60Hz -
10-30Vdc 24, oo

B Isitma Girig Tipi

Pt-100, 0.0...100.0°C § 10, 50
PTC, 0.0...100.0°C -
NTC, 0.0...100.0°C -
0/2...10Vdc Besleme Girisi 26,00
0/4...20mA Akim Girisi 26,00
PMI-P Pronem-mini Dijital Nem ve Sicakiik Sensbrii IE"E =

B Nem Kontrol Girisi . ilave + (TL)
0/2...10Vdc Voltaj Girisi 26,00
0/4...20mA Akim Girisi 26,00
PMI-P Pronem-mini Dijital Nem ve Sicaklik sensér girisi E@

E Isitma Kontrol Cikis!

Réle Cikis (Maks. 5A@250Vac. Rezistif ylkte)
SSR Siiriict Cikisl (Maks.. 30mA@15Vdc)

FG Nem Kontrol Cikisi ilave + (TL)
Réle Cikig(Maks. 3A@250Vac. Rezistif ylikte) -
HI Isitma Alarm Cikisi ilave + (TL)

Role Cikis (Maks. 3A@250Vac. Rezistif ylkte)
U Nem Alarm Cikisi

Réle Cikis (Maks. 3A@250Vac Rezistif yukte)

ilave + (TL)

Cihaz kutusunda sensoér bulunmamaktadir @ @
PMI-P Pronem-mini Dijital Nem ve Sicakiik sensdrii @ @ 150,00
PTC-M6L40.K1,5 PTC hava probu 1,5mt silikon kablolu E 25,00
PTCS-M6L30.K1,5 PTC sivi probu 1,5mt silikon kablolu 1/8” rekoriu E 25,00
NTC-M5L20.K1,5 sogutma uyg. Igin termoplastik kaplamali, 1,5mt silikon kablolu NTC probu Izl 16,50
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PID ESM-XX30 Serisi

Proses Kontrolu

- Programlanabilir ON/OFF, P, PI, PD, PID Proses kontrolu

- Konfiglre edilebilen lniversal proses girisi (TC, RTD, V, mA)

-V ve mA girigleri igin kullanici tarafindan programlanabilen
iki veya cok noktali kalibrasyon y

- PID parametreleri igin “Auto Tune” ve “Self Tune” 6zellidi = comasro |

- Manuel/Otomatik calisma

- “Bumpless Transfer” 6zelligi

- 12Vdc/50mA sensor besleme ¢ikisi

- 48x48, 72x72, 96x96, 48x96, 96x48 mm panel boyut secenekleri

cMhus CE AL m_ggg%%%%
[ESM-4430 _|.[ ].[20].[0].[1}/[01].[02]/[0].[0].[0].[0] 310,50 ]

[ESM-7730 _ |.[ |.[20].[0].[1]/[01].[02]/[0].[0].[0].[0] [ 328,00 |
[ESM-9930 |.[ ].[20].[0].[1]/[01].[02]/[0].[0].[0].[0] [ 345,00 |
[ESM-9430 |.[ ].[20].[0].[1]/[01].[02]/[0].[0].[0].[0] [ 345,00 |
[ESmM-4930_].[ ].[20].[0].[1]/[01].[02]/[0].[0].[0].[0] 345,00 ]

A Besleme Gerilimi

100...240Vac 50/60Hz

ESM-9930 ESM-9430 ESM-7730 ESM-4930 ESM-4430

24Vac/Vdc 50/60Hz -
5C Gis T

Konfigure edilebilir Universal TC, RTD, V, mA girisi

E Cikis-1 ilave + (TL)
Réle Cikisi -

_

Role Cikisl

SSR Sdrlci Q|k|§|

ESM-4430.1.20.0.1/01.02/0.0.0.0  100...240Vac beslemeli, 48x48mm panel boyutlu 31 0,50
ESM-7730.1.20.0.1/01.02/0.0.0.0  100...240Vac beslemeli, 72x72mm panel boyutlu 328,00
ESM-4430.2.20.0.1/01.02/0.0.0.0  24Vac/Vdc beslemeli, 48x48mm panel boyutlu 310,50
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PID ESM-4435 Serisi

Proses Kontrolu

- Programlanabilir ON/OFF, P, PI, PD, PID Proses kontrolu

- Konfiglre edilebilen lniversal proses girisi (TC, RTD, V, mA)

-V ve mA girigleri igin kullanici tarafindan programlanabilen
iki veya cok noktali kalibrasyon

- PID parametreleri igin “Auto Tune” ve “Self Tune” 6zellidi

- Manuel/Otomatik calisma ‘

- “Bumpless Transfer” 6zelligi uq\_

- 24\V/dc/50mA sensor besleme ¢ikisi (P) ‘g‘ py /sf.'a\‘

- 48x48 mm panel boyut secenekleri

@emxo ESM-4435

Process Controller

S Sy s i e s s s s

A Besleme Gerilimi ilave + (TL)
100...240Vac 50/60Hz -
24Vac/Vdc 50/60Hz o
48Vdc -

>
Konfigure edilebilir Universal TC, RTD, V, mA girisi -
E Cikis-1 ilave + (TL)
Role Cikisl -
FG Cikis-2
Roéle Cikisl -

ilave + (TL)
Roéle Cikisi -
Analog Cikis (0/4...20mA) 34,50
ESM-4435.1.20.0.1/01.01/0.0.0.0  100...240Vac beslemeli, 3 role gikisli 293,50
ESM-4435.1.20.0.1/01.04/0.0.0.0 100...240Vac beslemeli, 2 role + 1 analog cikisli 328,00
ESM-4435.2.20.0.1/01.01/0.0.0.0 24Vac/Vdc beslemeli, 3 role ¢ikish 293,50
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Proses Kontrolii ESM-XX50 Serisi

“Esnek Modiiler Sistem”

- Programlanabilir ON/OFF, P, PI, PD, PID Proses kontrolu

- Esnek Modiiler sistem Giris ve Cikis Modulleri

- Konfigure edilebilen tniversal proses girisi (TC, RTD, V, mA)

-V ve mA girigleri igin kullanici tarafindan programlanabilen
iki veya cok noktall kalibrasyon

- PID parametreleri icin “Auto Tune” ve “Self Tune” 6zellidi

- Manuel/Otomatik calisma ve “Bumpless Transfer” 6zelligi

- 8 adim Sicaklik Profil kontrolu, Oransal Vana kontrolu ESM-9950 ESM-9450 ESM-7750 ESM-4950 ESM-4450

- 12Vdc/50mA sensor besleme ¢ikisi

- 48x48, 72x72, 96x96, 48x96, 96x48 mm panel boyut secenekleri

CNUS c E EH[ % % g Birim Fiyati (TL)
[ESM-4450 | [ 362,50 |
[ESM-7750 . [o].[0].[o] [ 379,50 |
[ESM-9950 _|. [0].[0].[0] [__397,00 |
[ESM-9450 .[0].[o].[o] [397,00 |
[ESM-4950 J[0].[o].[o] 397,00 |

ilave + (TL)

A Besleme Gerilimi
100...240Vac 50/60Hz .
24Vac/Vdc 50/60Hz

_ lave +(TL)

Konfigure edilebilir Universal TC, RTD, V, mA girisi

D Seri Haberlesme ilave + (TL)

RS-232 ModBus RTU seri Habr. (eMc-400, EMC-700, EMC-900)

RS-485 Modbus RTU seri Habr. (Emc-410, EMC-710, EMC-910) . 69 00
_

Role (;lk|$|

Role Q|k|$ modull (EMO-400, EMO-700, EMO-900) ? 29,50
SSR Siirtict Cikis modull (EMo-410, EMO-710, EMO-910) | 02| 26,00
Transistor Cikis modull (EMo-420, EMO-720, EMO-920) [03] 26,00
0/4...20mA Akim Cikis modilii (EM0-430, EMO-730, EMO-930) 83,00
Dijital Giris modiilii (EmI-400, EMI-700, EMI-900) | 07 | 26,00
0/4...20mA Akim Girig modulU (EMI-410, EMI-710, EMI-910) E 43,00
0-5A CT (Akim Trafosu) Girig modUll (EmI-420, EMI-720, EMI-920) E 69,00
Termokup! Giris modiilii (Em1-430, EMI-730, EMI-930) (10] 29,50
Pt-100 Giris modUll (EMI-440, EMI-740, EMI-940) 29 50
0...10Vdc DC Voltaj Girig modlii (EmI-450, EMI-750, EMI-950) - 34,50

HI G|r|§/(;|k|§ Modiili-2 ilave + (TL)

| 00 |
Role Cikis moduilli (EMo-400, EMO-700, EMO-900) 29,50
SSR Siiriicli Cikis modiilii (EmMo-410, EMO-710, EMO-910) | 02| 26,00
Transistor Cikis modull (EM0-420, EMO-720, EMO-920) 03 26,00
0/4...20mA Akim Cikis moduilli (EM0-430, EMO-730, EMO-930) 83,00
Dijital Girig moduill (EmI-400, EMI-700, EMI-900) | 07 | 26,00
0/4...20mA Akim Girig modulu (Emi-410, EMI-710, EMI-910) 08 43,00
0-5A CT (Akim Trafosu) Giris modilli (EMI-420, EMI-720, EMI-920) 69,00
Termokupl Giris modulii (EmI-430, EMI-730, EMI-930) 29,50
Pt-100 Girig modUll (EMI-440, EMI-740, EMI-940) 29,50
0...10Vdc DC Voltaj Giris modulu (Emi-450, EMI-750, EMI-950) 34,50
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Proses Gostergesi ESM-XX00 Serisi

“Esnek Modiiler Sistem”

- Konfigure edilebilen tniversal proses girisi (TC, RTD, V, mA)
-V ve mA girigleri igin kullanici tarafindan programlanabilen
iki veya cok noktali kalibrasyon
- Her kontrol ¢ikisi icin programlanabilir cesitli alarm secenekleri
- 12Vdc/50mA sensor besleme ¢ikisi
- 48x48, 72x72, 96x96, 96x48 mm panel boyut secenekleri
- RS-232 (standart) veya RS-485 (opsiyonel) seri haberlesme
- ModBus RTU standart haberlesme protokolu ESM-9900 ESM-7700 ESM-4900 ESM-4400

M CE FAl %%%%
[ESM-4400 [0.[0] | |
[ESM-7700 [0].[0].[0].[0] | |
[ESM-9900 [0].[0].[0].[0] | |
[ESM-4900 [0].[0].[0].[0] [ 362,50 |

A Besleme Gerilimi ilave + (TL)

100...240Vac 50/60Hz
24Vac/Vdc 50/60Hz
BC Giris Tipi
Konfigiire edilebilir Universal TC, RTD, V, mA girisi

D Seri Haberlesme ilave + (TL)

RS-232 ModBus RTU seri Habr. (eEmc-400, EMC-700, EMC-900)

ilave + (TL)

RS-485 Modbus RTU seri Habr. emc-410, EMC-710, EMC-910) 69 00

_ lave + (L)

Role Cikigl

FG G|r|§/Q|k|§ Moduli-1 llave + (TL)

Réle Cikis modull (EMo-400, EMO-700, EMO-900) ? 29,50
SSR Sdrlicu Gikis modull (EMo-410, EMO-710, EMO-910) | 02 26,00
Transistor Cikis modull (EMo-420, EMO-720, EMO-920) W 26 00
0/4...20mA Akim Cikis moduli (Emo-430, EMO-730, EMO-930) 83 00

HI Giris/Cikis Modului-2 llave + (TL)

Yok -

Role Cikis modulu (Emo-400, EMO-700, EMO-900) 29 50
SSR Sirtct Cikis modull (EMo-410, EMO-710, EMO-910) | 02| 26,00
Transistor Cikis modUll (EMo-420, EMO-720, EMO-920) W 26,00
0/4...20mA Akim Q|k|§ modull (EM0-430, EMO-730, EMO-930) 83 00
ESM-4900.1.20.1.1/01.04/0.0.0.0 100...240Vac beslemeli, 2 role + 1 analog cikisl 475,00
ESM-4400.1.20.1.1/00.00/0.0.0.0  100...240Vac beslemeli, 1 réle ikisl 328,00
ESM-7700.2.20.2.1/01.00/0.0.0.0  24Vac/Vdc beslemeli, 2 réle ¢ikigh, RS-485 haberlesmeli 443,50
EMO-430 0/4...20mA Akim Cikis moduilii (48x48, 48x96 ve 96x48 mm drinler igin) 83,00

Sayfa-18
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ESM-3700-N

ESM3700-N

Proses GoOstergesi

SET
P

- Konfiglre edilebilen tniversal proses girisi (V, mA)

- Kullanici tarafindan programlanabilen iki noktali kalibrasyon
--1999...9999 arasinda ayarlanabilir gdsterge skalasi v
- 5 kademeli analog giris filtre segenegi

- Olgiilen maksimum ve minimum degerleri hafizada saklama
- Opsiyonel alarm amagcl Role veya SSR Siricu ¢ikisi

- Programlama modu sifre korumasi

- 77x35 mm panel boyutlarinda

MF D FG § HI Blrlm Fiyati (TL)
ce Ml [ESM-3700-N |E|T|E//%%%% 224,50

A Besleme Gerilimi ilave + (TL)

24Vac/Vdc (-%15, +%10) 50/60Hz 24,00
24Vac (-%15, +%10) 50/60Hz : -
115Vac (-%15, +%10) 50/60Hz ;
230Vac (-%15, +%10) 50/60Hz -
10-30 Vdc 24,00

BC Giris Tipi ilave + (TL)

Konfiglire edilebilir Vdc, mAdc giris

_

Role Cikisi (5A@250Vac rezistif yukte) 8 50
SSR Sdrici Qlkl$l (28mA@15Vdc maks.) . 3 50
ESM-3700.5.20.0.0/00.00/0.0.0.0 230Vac beslemeli, Gosterge 224,50
ESM-3700.5.20.0.1/00.00/0.0.0.0 230Vac beslemeli, Tek SET'li, 1 réle cikisli 233,00
ESM-3700.2.20.0.2/00.00/0.0.0.0 24Vac/Vdc beslemeli, Tek SET'li, 1 SSR surtci ¢ikish 257,00

Sayfa-19
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EZM-XX50 Serisi

(Cok Fonksiyonlu Programlanabilir

Sayici ve Zaman Roleleri

“Esnek Modiiler Sistem”

- Programlanabilir

- Sayici, Toplam Sayici, Demet (Batch) Sayici
- Zaman Rolesi, Kronometre

- Frekansmetre, Devir Olger, Hiz Olger

-2 SET’li gahisma

- Reset, Pause ve ChA-ChB sayma girigleri

- NPN/PNP giris tipi segimi

- Carpim faktorl ve desimal nokta pozisyonu

- Sayici fonksiyonunda mutlak ve ofset’li calisma
- INC, DEC, INC/INC, INC/DEC, UP/DOWN, x1 / x2 / x4 faz kaymali sayma secenekleri
- Frekansmetre ve Devir Olgme fonksiyonlarinda farkli alarm tipi secenekleri

- 12Vdc/50mA sensor besleme gikisi

- 48x48, 72x72, 96x96, 96x48 mm panel boyut secenekleri

- RS-232 (standart) veya RS-485 (opsiyonel) seri haberlesme

- ModBus RTU veya ASCII standart haberlesme protokolu

EZM-9950 EZM-7750 EZM-4950 EZM-4450

c“us C€ AL % % % % Birim Fiyati (TL)
EZM-4450 . .10]. 328,00 |

[EZM-7750 | [0].[0].[0].[0] 345,00 |
[EZM-9950 [0].[0].[0].[0] 362,50 |
[EZM-4950 [0].[0].[0].[0] 362,50 |

A Besleme Gerilimi ilave + (TL)

100...240Vac 50/60Hz -

24Vac/Vdc 50/60Hz =

D Seri Haberlesme ilave + (TL)

RS-232 ModBus RTU seri Habr. (emc-400, EMC-700, EMC-900) -

RS-485 Modbus RTU seri Habr. (emc-410, EMC-710, EMC-910) 69,00

FG Giris/Cikis Modulii-1 ilave + (TL)

Yok -

Role Cikis moduilli (Emo-400, EMO-700, EMO-900) : 29,50

SSR Sdricu Gikis modull (EMo-410, EMO-710, EMO-910) 26,00

Transistor Cikis mod(ilii (EM0-420, EMO-720, EMO-920) 26 00

Roéle Cikis modull (Emo-400, EMO-700, EMO-900)

SSR Siiriicli Cikis modiilii (EMo-410, EMO-710, EMO-910) 26,00

Transistor Cikis mod(ilii (EM0-420, EMO-720, EMO-920) 26,00

EZM-4450.1.00.1.0/00.01/0.0.0.0  100...240Vac beslemeli, 1 réle ¢ikisl, RS-232 haberlesmeli 328,00

EZM-7750.1.00.2.0/00.01/0.0.0.0  100...240Vac beslemeli, 1 réle cikisl, RS-485 haberlesmeli 414,00

EZM-9950.2.00.2.0/01.01/0.0.0.0 24Vac/Vdc beslemeli, 2 role gikisli, RS-485 haberlesmeli 461,00

EMO-400 Réle Cikis modUilli (48x48, 48x96 ve 96x48 mm trinler igin) 29,50

Sayfa-20
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Cok Fonksiyonlu Programlanabilir

Sayicilar

- Otomatik ve manual galisma

- Reset, Pause ve ChA - ChB sayma girigleri
- NPN/PNP giris tipi secimi

- Carpim faktorl ve desimal nokta pozisyonu
- Mutlak ve Ofset’li calisma

EZM-XX30 Serisi

EZM-9930 EZM-7730 EZM-4930 EZM-4430

- INC, DEC, INC/INC, INC/DEC, UP/DOWN, x1 / x2 / x4 faz kaymali sayma secenekleri

- 12Vdc/50mA sensor besleme gikigi
- 48x48, 72x72, 96x96, 96x48 mm panel boyut segenekleri

I!m_ D Birim Fiyati (TL)

Ce [l [EZM-4430 | g % g/./% % % % [ 276,00 |
[EzZM-7730___|.[ ].[00].[0].[1]/[00].[00]/[0].[0].[0].[0] [ 293,50 |
[EzM-9930 __|.[ |.[00].[0].[1]/[00].[00]/[0].[0].[0].[0] [ 310,50 |
[EZm-4930 _|.[ |.[00].[0].[1]/[00].[00]/[0].[0].[0].[0] 310,50 |

A Besleme Gerilimi

24Vac/Vdc 50/60Hz
24Vac 50/60Hz
115Vac 50/60Hz [4]
230Vac 50/60Hz

24, 00

_ ilave + (TL)

Réle Cikisi

EZM-4430.5.00.0.1/00.00/0.0.0.0  230Vac beslemeli, 1 réle ¢ikisli 276,00
EZM-4430.2.00.0.1/00.00/0.0.0.0  24Vac/Vdc beslemeli, 1 role gikisli 300,00
EZM-7730.5.00.0.1/00.00/0.0.0.0 ~ 230Vac beslemeli, 1 réle gikish 293,50

Cok Fonksiyonlu Programlanabilir

Zaman Roleleri

- Tek SET’li galisma

- RESET ve PAUSE girisleri

- NPN/PNP giris tipi segimi

- Saat/Dakika, Dakika/Saniye, Saniye/Salise, Saat, Dakika, Saniye
tabanli sayma segenekleri

- Otomatik veya Manuel RESET’li calisma

- 48x48, 72x72, 96x96, 96x48 mm panel boyut secenekleri

cm  [EEE

[EZM-7735 |
[EZM-9935
[EZM-4935

oot

A Besleme Gerilimi

24Vac/Vdc 50/60Hz
24Vac 50/60Hz
115Vac 50/60Hz
230Vac 50/60Hz
E Cikis-3

Role Cikisl

En ¢ok satilan Urinler

EZM-XX35 Serisi

EZM-7735 EZM-4935 EZM-4435

Birim Fiyati (TL)

259,00
276,00

I |
I |
[ 29350 |
I I

293,50

24,00

ilave + (TL)

Birim Fiyati (TL)

EZM-4435.5.00.0.1/00.00/0.0.0.0  230Vac beslemeli, 1 réle gikish 259,00

EZM-4435.2.00.0.1/00.00/0.0.0.0  24Vac/Vdc beslemeli, 1 role gikisli 283,00

EZM-9935.5.00.0.1/00.00/0.0.0.0  230Vac beslemeli, 1 réle ¢ikisli 293,50 Sayfa2t
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Programlanabilir EZ M '3 7 3 5
Zaman Rolesi

- Tek SET’li galisma

- Harici Start girisi

- On panelden Start/Stop imkani

- Saat/Dakika, Dakika/Saniye, Saniye/Salise tabanli sayma segenekleri
- Sire sayma bittiginde Sesli uyari

- Zamanlama kontroll i¢in tek kontak role ¢ikisi

- 77x35 mm panel boyut secenekleri

con Em—"gReAmm e 0Y M
EZM-3735 100/./0] 107/./07 ] | 155,50 |

A Besleme Gerilimi

24Vac/Vdc (-%15, +%10) 50/60Hz 24, oo
24Vac (-%15, +%10) 50/60Hz . : -
115Vac (-%15, +%10) 50/60Hz [4] -
230Vac (-%15, +%10) 50/60Hz [5]

10-30Vdc i 24 00

(ks |
Role ¢ikisi .

Dijital ERM-3770-N
Takometre

- Endiktif veya Kapasitif proximity, switch veya enkoder ile RPM 6lgimu
- Konfigure edilebilir Alarm SET’li calisma

- Sinirlandirilabilir Alarm SET degeri

- Proses yuksek ve dusuk alarmlari icin ayarlanabilir Proses SET degeri
- NPN/PNP giris tipi secimi

- Desimal nokta pozisyonu ve Bdlme orani ayarlama

- 0,07Hz ile 10kHz arasinda giris sinyali

- Otomatik 6rnekleme (1-16sn)

- Programlama modu sifre korumasi

- 77x35mm panel boyutlarlnda

ccm pobddr s e e
I_RM-3770N ./00].[0] 207,00

A Besleme Gerilimi ilave + (TL)

24Vac/Vdc 50/60Hz [2] 24,00
24Vac 50/60Hz -
115Vac 50/60Hz i -
230Vac 50/60Hz -
10-30 Vdc 24,00
Yok @

Réle Cikist 8,50
SSR Siiriicii Cikisi 8,50
ERM-3770.5.00.0.0/00.00/0.0.0.0  230Vac beslemeli 207,00
ERM-3770.2.00.0.1/00.00/0.0.0.0  24Vac/Vdc beslemeli, 1 role cikisli 239,50
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Analog Skalali ES'XX50 SeriSl
Sicaklik Kontrol Cihazlari ESD-XX50 Serisi

- Analog skalali ON/OFF (ES ve ESD Serileri) ve

- Oransal (ESD serisi) Sicaklik kontrolu

- 4 dijit sicaklik deger gostergesi (ESD serisi)

- Tek SET’li, Role ¢ikish

- 72x72mm ve 96x96mm panel montaj tipi boyut segenegi

- Dip switchler ile ayarlanabilen histeresiz ve ofset degerleri

- ESD serisinde, 6n taraftan ayarlanabilen SET degeri ofseti ve Oransal degeri

Ce [l

ES-9950 ES-7750 ESD-9950 ESD-7750

Birim Fiyati (TL)

|_g_ g [ 207,00 ]

[ES-9950 .. [0] [ 22450 |

[ESD-7750 |.[]. J0] [ 293,50 |

[ESD-9950  |.[ |. [0] [ 310,50 |

A Besleme Gerilimi
24Vac 50/60Hz -
230Vac 50/60Hz i -

BC Giris Tipi
Pt-100, -100.0...100.0 °C -
Pt-100, 0...200 °C [02] -
Pt-100, 0...400 °C [ 03] | -
J, Fe-CuNi, 0...400 °C (04 -
J, Fe-CuNi, 0...800 °C -
K, NiCr-Ni, 0...1200 °C E -
S, Pt1ORNPY, 0...1600 °C )
R, Pt13RhPY, 0...1600 °C i

E Cikis-3
Role Cikisli -

Réle ve SSR Siriict Cikish
En cok satilan Grlinler Birim Fiyati (TL)
ESD-9950.5.05.0.6/00.00/0.0.0.0  230Vac beslemeli, J, Fe-CuNi 0...800 °C girisli, 96x96mm 310,50
ES-9950.5.03.0.1/00.00/0.0.0.0 230Vac beslemeli, Pt-100, 0...400 °C girisli, 96x96mm 224,50

[=]

Analog Skalali E-Z(X50 Serisi
Zaman Rolesi = | p—

- 0..60 Analog skalali

- X1 veya X10, saniye veya dakika skala segimi

- Cekmede veya birakmada gecikmeli galisma sekli segimi
- Otomatik veya Manuel RESET'li galisma

- Bir adet Role/Transistor cikigli

- 72x72mm ve 96x96mm panel montaj tipi boyut segenegi

Ce [l %.g.a..

[EZ-9950 .[].[00].[0].

EZ-9950 EZ-7750

E H g%%%
/100/.[00//{0]./0].[0]. [ 190,00 |
[5/[00].[00]/[0].[0].[0].[0] [ 207,00 |

A Besleme Gerilimi

24Vac 50/60Hz -

230Vac 50/60Hz -

En cok satilan Grinler
EZ-9950.5.00.0.5/00.00/0.0.0.0  230Vac beslemeli, 96x96mm 207,00
EZ-7750.5.00.0.5/00.00/0.0.0.0  230Vac beslemeli, 72x72mm 190,00

Sayfa-23
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ESD-9950-N

gSD-9950-N

Sicaklik Kontrol Cihazi

- 4 dijit gostergeli
-Proses girisi (TC,RTD)
J,K,R,S Termokupl ve
2 veya 3 telli Pt100 girisi
- Ayarlanabilir Set Ofset Degeri
- Programlanabilir ON/OFF, P, PI, PD, ve PID kontrol formlari
- Auto Tune/Self Tune islemi ile PID katsayilarinin sisteme adaptasyonu
- Kontrol ¢ikislari igin programlanabilir kontrol ve alarm fonksiyonlari

C€ AL : = vEwNz [ Birim Fiyat (1)
ESD-9950 N |20| |J_0_| | 224,50 |

A Besleme Gerilimi ilave + (TL)

24Vac/Vdc 50/60Hz 24,00
24Vac 50/60Hz )
115Vac 50/60Hz i P -
230Vac 50/60Hz

Konfigire edilebilir Universal TC, RTD girisi

E Cikis
Role Cikish .

76 Gikis

SSR Sdricu Cikisi (maks. 10mA@12Vdc)

Sayfa-24
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Dijital EPM-3790-N

Potansiyometre

- Ayarlanabilir SET degerinde galisabilme

- Rampa 6zellidi ve ayarlanabilir Rampa Sureleri

- 4 dijit gOstergeli, -1999...9999 arasinda ayarlanabilir gosterge skalasi
- Ayarlanabilir desimal nokta pozisyonu

- SET degeri ve alt Ust limit sinirflandirmasi

- Motor Hiz Kontrol cihazlari igin ileri/Geri yon gikislari ve Ariza girisi

- Programlama boélimi ve Kalibrasyon sifre korumasi

- 77x35mm ve 72x72mm panel boyut secenekleri

Ce AL D FG i HI Birim Fiyati (TL)
s i i 1 s e

A Besleme Gerilimi ilave + (TL)

EPM-3790

24Vac/Vdc (-%15, +%10) 50/60Hz i 24,00
24Vac (-%15, +%10) 50/60Hz -
115Vac (-%15, +%10) 50/60Hz -
230Vac (-%15, +%10) 50/60Hz
10-30Vdc i 24,00
ilave + (TL)
0/4...20mA Akim Cikisi -
0/2...10Vdc Voltaj Cikisl =
En gok satilan triinler Birim Fiyati (TL)
EPM-3790-N.2.00.0.4/00.00/0.0.0.0  24Vac/Vdc beslemeli, 0/4...20mA Akim cikisli 239,50
EPM-3790-N.5.00.0.5/00.00/0.0.0.0  230Vac beslemeli, 0/2...10Vdc Voltaj gikisli 215,50

Dijital EPM'7790

Potansiyometre

- Ayarlanabilir SET degerinde galisabilme

- Rampa 6zellidi ve ayarlanabilir Rampa Sureleri

- 4 dijit gOstergeli, -1999...9999 arasinda ayarlanabilir gosterge skalasi
- Ayarlanabilir desimal nokta pozisyonu

- SET degeri ve alt Gst limit sinirlandirmasi

- Motor Hiz Kontrol cihazlari igin ileri/Geri yon gikislari ve Ariza girisi

- Programlama boélimi ve Kalibrasyon sifre korumasi

- 77x35mm ve 72x72mm panel boyut secenekleri

EPM-7790

C€ AL > ) FG [ HI Birim Fiyatr (TL)
EPM-7790 |.E.|T|.E/.E.%.%.%| 22450 |

A Besleme Gerilimi ilave + (TL)
100...240Vac 50/60Hz

24Vac/Vdc 50/60Hz =

E Cikis-3 ilave + (TL)
0/4...20mA Akim Cikisl -
0/2...10Vdc Voltaj Cikisi =

En ¢ok satilan Urtnler Birim Fiyati (TL)
EPM-7790.1.00.0.4/00.00/0.0.0.0 100...240Vac beslemeli, 0/4...20mA Akim ¢ikigli 224,50

Sayfa-25
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PID
Sicak Yolluk Kontrol Cihazi

- 3 dijit proses (PV) ve 4 dijit set (SV) gostergesi

- Yiksek ¢ozinurltkli hassas PID kontroliu

- Proses girisi (TC )

- Programlanabilir ON-OFF, P, PI, PD, PID kontrol formlari
- PID katsayilarinin sisteme adaptasyonu

- Ayarlanabilir isitma ve sogutma fonksiyonu

- Ayarlanabilir sicaklik offset degeri

- Histerisizli galisma segimi

- Dijital veya RS-485 girisi ile 2.Set degerinin aktif edilmesi
- Kullanici parametrelerinin kayit edilmesi ve geri yuklenmesi
- Fabrika ayarlarina geri donme

- RS-485 ModBus (RTU) haberlesme opsiyonu

o .0

3

g

Birim Fiyat (TL)

: ' ' ' ' 190,00

A. Boyutlar ilave + (TL)
48x48mm -
B. Besleme Gerilimi ilave + (TL)
230Vac (-%15,+%10) 50/60Hz i
10-30Vde [e] 1§ i 34,50
115Vac (-%15,+%10) P § 17,50

ilave + (TL)
1xRéle cikist (NO+C) 5A@250Vac i i -
2xRéle gikist (NO+C) 5A@250Vac 8,50
SSR Sdricu ¢ikigl (Maks 10mA, Maks.12Vdc)
Haberlesme yok IZ'
RS-485 Haberlesme 34,50
Dijital giris ( 220Vac ) 8,50

Elektriksel Baglanti En ¢ok satilan Grinler

9 l Uriin Kodu Aciklama Birim Fiyati (TL)
>
< veya| & Sicak yolluk kontrol cihazi, PID kontrol,
RS-485 ModBus Dijital Girig 230Vac beslemeli , TC girisli, 190,00
Giris Haberlesme (E) Bco HR4.51RS.0 4 Réle + 1xSSR cikish ’
. Sicak yolluk kontrol cihazi, PID kontrol,
m Ezsimiie VRl Eco HR.4.5.2R.S.Dl  |230Vac beslemeli, TC girigli, 2xRdle + 207,00
(B) | 1xSSR cikish 220Vac Dijital girisli
Sicak yolluk kontrol cihazi, PID kontrol
Cikiglar (C) Cikis-2 (D) ] - !
230Vac beslemeli, TC girigli,
SSR Sirlci Eco HR.4.5.1R.8.485 |1 R5le+1xSSR cikisli RS/A85 224,50
k .
Veya +C' Is! ModBus haberlesmeli
C\1NO NO C NO l l
Sayfa-26
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ESM-994X Serisi

Unlu Mamiil
Pisirme Firin1 Kontrolii

- ON/OFF ve Oransal kontrol secgimi

- Pisirme sicakhgi ve Pisirme zamani igin proses ve SET gostergeleri

- Alarm durumlarinda sesli uyari

- On tarafta bulunan buton ve/veya kapi switch girisi ile pisirme baglatma
- Manuel veya otomatik buhar ¢ikisi kontrolu (ESM-9945)

- Calisma zamani igin Dakika veya Saniye segimi

- 96x96mm panel montaj boyutlarinda

- Réle veya SSR Sdrlcu ¢ikis secenekleri

ESM-9945 ESM-9944

Birim Fiyati (TL)

C€ AL [ESM-9944 Eﬁggg%%% 310,50

[ESM-9945  |.[ |.[_ ].[ol.[ /[__1.[__J[1].[o].[0].[0] [ 319,00 |

24Vac (-%15, +%10) 50/60Hz 3

115Vac (-%15, +%10) 50/60Hz

230Vac( %15, +%10) 50/60Hz

Pt-100, 0...400 °C

J, Fe-CuNi, 0...800 °C

K, NiCr-Ni, 0...999 °C
_

Role Cikisl

SSR Sdricu cikisl
_

Roéle Cikisi

SSR Sricu gikisl

Réle Cikisi

SSR Sdricu ¢ikisl

En cok satilan Urunler Birim Fiyati (TL)

‘0_‘
10

ESM-9944.5.10.0.1/01.00/1.0.0.0  230Vac beslemeli, K, NiCr-Ni, 0...999 °C girisli, 2x réle cikisli 310,50
ESM-9945.5.10.0.1/01.01/1.0.0.0  230Vac beslemeli, K, NiCr-Ni, 0...999 °C girisli, 3x réle gikisli 319,00
ESM-9945.3.03.0.2/01.01/1.0.0.0  24Vac, Pt-100, 0...400 °C girisli, 2x réle + 1x SSR siiriicli cikisl 319,00

Sayfa-27
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Kasim 2018

Unlu Mamiil
Pisirme Firin1 Kontrolii

- 4 dijit gostergeli
-Proses girisi (TC,RTD)
J,K,R,S Termokupl ve
2 veya 3 telli Pt100 girisi
- Ayarlanabilir Set Ofset Degeri
- Programlanabilir ON/OFF, P, PI, PD, ve PID kontrol formlari
- Auto Tune/Self Tune islemi ile PID katsayilarinin sisteme adaptasyonu
- Saat - Dakika veya Dakika - Saniye olarak calisma suresi segimi
- Dahili buzzer ile sesli uyari 6zelligi
- Kapi switch'i girisi
- Buhar cikisi (ESM-9945-N)

C€ [l [ESM-9944-N Eﬁg/g/g%%

[ESM-9945-N |.[.[20].[0]. /[1.C_J/[4.[0].[0].[0] |

ESM-994X-N Serisi

ESM.9945-N
L

ESM-9945-N

"

with buzzer,

ESM-9944-N

ESM-9944-N

c

i}

Birim Fiyati (TL)

241,50

250,00

A Besleme Gerilimi

24Vac /Vdc (-%15, +%10) 50/60Hz
24Vac (-%15, +%10) 50/60Hz

115Vac (-%15, +%10) 50/60Hz
230Vac (-%15, +%10) 50/60Hz

24, 00

5C Girs T

Secilebilir TC (J,K,R,S) veya Pt-100

E Cikis-1 (Sicaklik Kontrol)

Role Cikisi (maks. Rezistif yikte 7TA@250V)

SSR Siiriicii gikisi (maks. 10 mA@17Vdc) .

FG Cikis-2 (Zaman Kontrol)

Role Cikisi (maks. Rezistif yikte 5A@250V)
SSR Sdricu gikisl (maks. 10 mA@17Vdc)

HI Cikis-3 (Buhar Kontrol)

Role Cikisi (maks. Rezistif yliikte 5A@250V)
SSR Siirtci ¢ikisl (maks. 10 mA@17Vdc)

‘W‘
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Unlu Mamiil
Pisirme Firin1 Kontrolii

- 4 adet 3 digitli ve 2 adet 4 digitli(saat gostergeli) toplam 6 adet gosterge
- 2 adet izoleli termokupl girisi
- Isitici(2 adet, NO/NC), Fan(4 adet), Brilor, Zaman, Buhar ve

Lamba kontroli i¢in réle ¢ikislari
- 1 adet kapi durumu girisi ve 1 adet brllor ariza girisi
- 2 bolgeli ON / OFF Sicaklik Kontrol
- Set degeri sinirlandirmasi
- Ariza ve uyari durumlari igin sesli uyari (Dahili Buzer)
- 8 adet farkl program yapabilme imkani A%k
- Zaman ve sicaklik igin set ve aktif degerlerin gosterimi igin ayri gostergeler OVEN CONTROL
- Histerisiz ayari
- Gergek zamanli otomatik program baslama 6zelligi
- Programlama modu sifre korumasi

Ovencontrol Serisi

m_ D FG Hi JuRVEwl z) Birim Fiyati (USD)
C€ Al [OvenControl.Single Igﬁg//@@i‘”ﬁ“ 25000 |

[OvenControl.Dual _|.[ |.[__].[0].[ /[_].[00]/[0].[0].[0].[0] [ 290,00 |

24Vac/dc (-%15, +%10) 50/60Hz

24Vac (-%15, +%10) 50/60Hz I -
115Vac (-%15, +%10) 50/60Hz -
230Vac (%15, +%10) S0/60Hz

J, Fe-CuNi, 0...350 °C

K, NiCr-Ni, 0...350 °C

_ lave + (USD)

Role Cikisl

SSR Sdricu Cikist
_

Réle Cikisi

SSR Sdriicu Cikisi 02 -

NEE
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Fiyatlarimizda 6nceden haber vermeksizin degisiklik yapma hakkimiz sakhdir. Bu listedeki fiyatlara KDV dahil degildir. 2018-V04
Faturalamaya esas USD kuru, fatura tarihindeki TCMB déviz satis kurudur.
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ESM-9995 Serisi

Universal Girigli, Gelismis tip

Profil (Adim) Kontrol Cihazi

- 100 program, 1000 adim kontrol

- Her adim i¢in programlanabilir réle fonksiyonlari
- Universal proses girisi (TC, RTD, mVdc, mAdc)
- 6 farkli elektrik kesintisi davranigi Profife Controller
- On/Off, P, PI, PD, PID direkt ve ters yonde kontrol

- Geri beslemeli ve Yizer Kontak Motorlu Vana kontroli

- Auto-tuning ve Self-tuning (PID parametrelerinin otomatik hesaplanmasi)
- ModBus ASCII/RTU seri haberlesme protokoli

- Re-Transmission, Tekrar iletim (Proses, Set degderi ve farki)

- Uzaktan Set degeri kontrolii (Remote SET)

C€ Al %_g_gg, g,%%%% BiL) I

ESM-9995

A Besleme Gerilimi ilave + (TL)
100-240Vac (-%15, +%10) 50/60Hz -
24Vac/Vdc (-%15, +%10) 50/60Hz 2 ; -

D
Universal (TC, RTD, mVdc, mAdc) -
FG Analog Cikis-1 ilave + (TL)
0/4...20mAdc Akim Cikist 04| | -
0...10Vdc Voltaj Cikis! 05| i -
HI Analog Cikis-2
0/4...20mAdc Akim Cikisi | 04 | =
0...10Vdc VoItaJ Q|k|§| [05]
ESM-9995.1.20.1.1/04.04/0.0.0.0  230Vac beslemeli, 4x rdle gikisl + 2x Akim gikis! 1-035,00
ESM-9995.1.20.1.1/05.05/0.0.0.0  230Vac beslemeli, 4x réle cikisi + 2x Voltaj cikisi 1.035,00

. ESM-9990 Serisi
Profil (Adim) Kontrol Cihazi

- ON/OFF kontrol formu

- 4 adim profil kontrolu

- Her adim i¢in tanimlanabilir Ramp ve Soak degerleri

- On panelden kontrol edilebilen Start, Stop ve Pause fonksiyonlari

- Enerji kesintisinde veri kaydi ve profile kaldigi yerden devam edebilme
- K, NiCr-Ni, 0...1300 °C sicaklik sensdr girigi = Caneote
- 1x Réle + 1x SSR Siiriicii ¢ikis! S
- 96x96mm panel montaj boyutlarinda

- Program bolima sifre korumasi

Nus C€ Al %E_%,E/./g

Birim Fiyati (TL)

[ 483,00 |

Sayfa-30
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ESM-3721

Kulucka
Kontroli

- 4 Dijit Sicaklik, 4 Dijit Nem gostergeli

- Sicaklik Sensor Girisi (PTC)

- Isitma Kontrol, Yumurta Raf Cevirci, ve Alarm Kontrol Cikislari
- PID veya ON / OFF Segilebilir Sicaklik Kontrol

- Auto-Tune PID

- Set degeri sinirlandirmasi y
- On panelden Manuel Yumurta Raf Cevirme iglemi baglatiimasi

- Alarm parametreleri ve Alarm durumlarina gére ayarlanabilen sesli uyari (Dahili Buzer)

- Programlama modu sifre korumasi,

- 77x35 mm panel boyutlarinda 4L y .

ce [ESM-3721 g$=g==%g%g

A Besleme Gerilimi

M

24Vac/Vdc (-%15, +%10) 50/60Hz 24,00
24Vac (-%15, +%10) 50/60Hz -
115Vac (-%15, +%10) 50/60Hz -
230Vac (-%15, +%10) 50/60Hz -
10...30Vdc 24,00
Pt-100, 0.0...100.0°C

PTC, 0.0..100.0°C

E Isitma Kontrol Cikigl

Role CikiS! (maks. Rezistif yiikte 5SA@250Vac)
SSR Siirlict CikiSI (maks. 30mA@15Vdc)

FG Nem Kontrol Cikis!

Role Cikig! (maks. Rezistif yiikte 3A@250Vac)

HI Raf Cevirme Kontrol Cikisi

Role CiKigI (maks. Rezistif yiikte 3A@250Vac)

V PTC ve Nem Sicaklik Sens6ru Segimi

Sensor yok
PTC-M6L40.K1,5 (Cihazla birlikte verilen PTC-1K sensor)
RTS-3721 (Cihazla birlikte verilen Pt-100 sensér )

25,00
52,00

Sayfa-31

Fiyatlarimizda 6nceden haber vermeksizin degisiklik yapma hakkimiz saklidir. Bu listedeki fiyatlara KDV dahil degildir. 2018-V04
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ESM-3722

Kulucka
Kontroli

- 4 Dijit Sicaklik, 4 Dijit Nem gostergeli

- Sicaklik Sensoér Girisi (NTC, PTC, PT-100 veya ProNem Mini PMI-D)

- Nem Sensor Girisi (0/2..10V, 0/4..20mA veya ProNem Mini PMI-D)

- Isitma Kontrol, Yumurta Raf Cevirci, Nemlendirme Kontrol ve Alarm Kontrol Cikislari
- Role veya SSR Cikislari (Sipariste belirtiimelidir.)

- PID veya ON / OFF Segilebilir Sicaklik Kontrol

- Auto-Tune PID

- Set degeri sinirlandirmasi

- On panelden Manuel Yumurta Raf Cevirme iglemi baglatiimasi

- Alarm parametreleri ve Alarm durumlarina gére ayarlanabilen sesli uyari (Dahili Buzer)
- Programlama modu sifre korumasi,

- 77x35 mm panel boyutlarinda

O g 0 st

E Birim Fiyati (TL)

220,00

A Besleme Gerilimi ilave + (TL)
24Vac/Vdc (-%15, +%10) 50/60Hz 24,00
24Vac (-%15, +%10) 50/60Hz -
115Vac (-%15, +%10) 50/60Hz -
230Vac (-%15, +%10) 50/60Hz 5
10...30Vdc 24,00

B Sicaklik Giris Tipi ilave + (TL)

Pt-100, 0.0...100.0°C 10,50
PTC, 0.0..100.0°C -
NTC, 0.0...100.0°C i A -
0/2...10Vdc Voltaj girigli 26,00
0/4...20mA Akim girisli 26,00
Pronem-mini PMI-P IE”E'

[CNemirgTpi e () |

0/2...10Vdc Voltaj girigli 26, 00
0/4...20mA Akim girisli 26,00
PMI-P pronem-mini Dijital Nem ve Sicaklik Sensori

E Isitma Kontrol Cikisi
Role (;Ikl$| (maks. Rezistif yiikte 5SA@250Vac)

SSR Surlcu CiKISI (maks. 30mA@12Vdc)

FG Nem Kontrol Cikisi
Role Cikigl (maks. Rezistif yiikte 3A@250Vac)

HI Raf Cevirme Kontrol Cikisi

Role Cikigi (maks. Rezistif yiikte 3A@250Vac)

_

Role Qlkl§l (maks. Rezistif yiikte 3A@250Vac)

V PTC ve NTC Sicaklik Sensoéri Segimi

Cihaz kutusunda sensor bulunmamaktadir @

[o][a][=]

&=l

150,00

ProNem Mini PMI-P.PT ( 2,5mt kablolu PT-100 Sicakiik ve Nem Sensérii)
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Kulucka EGG HATCHER
Kontrol Cihazi JHATCHER

09:49:24 23.02.2016
Il 23.6 c
. 44«

- 320 x 240 Renkli TFT LCD Ekran

- Isitma(On-Off veya PID secilebilir) ve Sogutma(On-Off) SSR Cikislari
- Manuel veya Otomatik Kepenk Kontrolu
- Yumurta Raf Cevirme Cikisi --mn
- Nemlendirme Kontrol(On-Off) Cikisi

- Su Puskirtme Cikisi(Nem Alarm Cikist ile Ortak)

- Alarm Kontrol Cikigi

- Auto Tune PID

- Set Degeri Sinirlandirmasi

- Manuel Yumurta Raf Gevirme Ozelligi

- Alarm Parametreleri ve Alarm Durumlarina Gore Ayarlanabilen Sesli Uyari (Dahili Buzzer)
- (RTC) Gergek Zaman Saatli Calisabilme

- Kulugka Sresini Eksi Glinden Baglatabilme

- Ana Ekranda Gegen Kulugka siresinin (Gun, Saat, Dakika) Gosterimi

- Teknisyen Ve Operator Ayarlari igin ayri sifre korumasi

- Gegmise Yénelik Alarmlari Kaydetme Ozelligi (Tarihi ve Saati dahil)

- Turkge, ingilizce (arttirilabilir) Dil Destegi

o008 m——

[EGG HATCHER|.| || |[1l.[ || I/ 280,00

A Besleme Gerilimi
100...240Vac 50/60Hz

24Vac/Vdc 50/60Hz

BC Giris Tipi ilave + (USD)

Konfiglre edilebilir Universal TC, RTD girisi
PMI-P pronem-mini Dijital Nem ve Sicaklik Sensori

_ lave + (USD

8x Role + 2x SSR + 1x Analog (0...20mA)

ilave + (USD)

EFG Haberlesme ilave + (USD)
Haberlesme 6zelligi bulunmamaktadir. 1 000 | -
RS-232 ModBus RTU haberlesmeli [200] i 7,50
USB + RS-232 ModBus RTU haberlesmeli 20U 42,50
RS-485 + RS-232 ModBus RTU haberlesmeli 240 37,50
Ethernet + RS-232 ModBus RTU haberlesmeli 42,50
Ethernet + USB + RS-232 ModBus RTU haberlesmeli 2 57,50
USB + RS-485 + RS-232 ModBus RTU haberlesmeli 2 i 57,50

H PTC ve Nem Sicaklik Sensoéru Segimi
Cihaz kutusunda sensor bulunmamaktadir n
PMI-P Pronem-mini Dijital Nem ve Sicakiik Sensérii (Max. 2,5mt. kablolu) El 26: 50
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Dijital EDA-3700

Ampermetre

- 4 Dijit gostergeli

- On paneldeki tuslardan kolayca ayarlanabilir

- 5A veya 60 mV AC, DC, AC/DC giris

- 5Aile 9999A arasi programlanabilir skala

- Alarm parametreleri

- Programlama modu sifre korumasi

- Modbus RTU ile uzaktan erisim, data toplama ve kontrol,
-AC, DC veya True RMS dlgme 6zelligi

- EN standartlarina gére CE markali

T3 QR e e e e e s

A Besleme Gerilimi ilave + (TL)

24Vac/Vdc (-%15, +%10) 50/60Hz 24,00
24Vac (-%15, +%10) 50/60Hz -
115Vac (-%15, +%10) 50/60Hz P .
230Vac (-%15, +%10) 50/60Hz -
10-30Vdo 24,00

BC Giris Tipi m
0-5CT [09]
D Seri Haberlesme

RS-485 (Izolasyonlu) ModBus RTU 60, 50

_

Role Cikisi (maks. Rezistif yikte 16A@250V) 8,50
Dijital EPR-3790-N
Power Regiilator

P

- 0/2...10Vdc veya 0/4...20mA analog ¢ikis
- 77x35mm Panel montaj tipi

- Dijital ariza girisi 0
- Start/Stop icin ayarlanabilir Artma ve Azalma rampa streleri

- 4 dijit, nokta pozisyonu ayarlanabilir LED gdsterge

- Programlama bolimu sifre korumasi

Analog girigli SSR ile birlikte gerilim kiyici (dimmer) olarak, Pet sise makinalarinin
resistans kontroll, 0-10Vdc veya 4-20mA analog ¢ikisi ile dijital potansiyometre olarak da kullanilabilmektedir.

e ENDEE0EMEN0E K

A Besleme Gerilimi ilave + (TL)

24Vac/Vdc (-%15, +%10) 50/60Hz 24,00
24Vac (-%15, +%10) 50/60Hz -
115Vac (-%15, +%10) 50/60Hz -
230Vac (-%15, +%10) 50/60Hz -
10-30Vdc 24,00
E Cikis-3 ilave + (TL)
0/4...20mA Akim Cikisi -
0/2...10Vdc Voltaj Cikist -
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Genigleme Modiilleri

Birim Fiyati (TL)

Uriin Kodu ~ Tanimi

EMO-400  Role Cikis Modiilii (3A@250Vac rezistif yilkte), 48x48, 48x96, 96x48 mm boyutlar icin 29,50
EMO-700  Réle Cikis Modiilii (5SA@250Vac rezistif yiikte), 72x72 mm boyutlar icin 29,50
EMO-900  Réle Cikis Modiilii (SA@250Vac rezistif yilkte), 96x96 mm boyutlar igin 29,50
EMO-410  SSR Siiriicii Cikis Modiilii (15-18Vdc / 50mA), 48x48, 48x96, 96x48 mm boyutlar icin 26,00
EMO-710 SSR Siirtict Gikis Moduill (15-18Vdc / 50mA), 72x72 mm boyutlar igin 26,00
EMO-910  SSR Siiriicii Cikis Modiilii (15-18Vdc / 50mA), 96x96 mm boyutlar igin 26,00
EMO-420  Transistér Cikis Modiilii (24Vdc / 100mA), 48x48, 48x96, 96x48 mm boyutlar igin 26,00
EMO-720  Transistér Cikis Modiilii (24Vdc / 100mA), 72x72 mm boyutlar icin 26,00
EMO-920  Transistér Cikis Modiilii (24Vdc / 100mA), 96x96 mm boyutlar igin 26,00
EMO-430  0/4..20mAAkim Cikis Modiilii, 48x48, 48x96, 96x48 mm boyutlar igin 83,00
EMO-730  0/4..20mAAkim Cikis Modiilii, 72x72 mm boyutlar igin 83,00
EMO-930  0/4...20mA Akim Cikis Modiilii, 96x96 mm boyutlar icin 83,00
EMI-400 Dijital Giris Modiilii (5-30Vdc), 48x48, 48x96, 96x48 mm boyutlar igin 26,00
EMI-700 Dijital Giris Modiilii (5-30Vdc), 72x72 mm boyutlar icin 26,00
EMI-900 Dijital Girig ModUll (5-30Vdc), 96x96 mm boyutlar igin 26,00
EMI-410 0/4...20mA Akim Giris Modiilii, 48x48, 48x96, 96x48 mm boyutlar iin 43,00
EMI-710 0/4...20mA Akim Girig Modiilii, 72x72 mm boyutlar igin 43,00
EMI-910 0/4...20mA Akim Giris Modiilii, 96x96 mm boyutlar igin 43,00
EMI-420 0...5A CT (Akim trafosu) Giris Modiilii, 48x48, 48x96, 96x48 mm boyutlar icin 69,00
EMI-720 0...5A CT (Akim trafosu) Giris Mod(ilii, 72x72 mm boyutlar iin 69,00
EMI-920 0...5A CT (Akim trafosu) Giris Modiilii, 96x96 mm boyutlar igin 69,00
EMI-430 Termokupl Giris Modiilii, 48x48, 48x96, 96x48 mm boyutlar igin 29,50
EMI-730 Termokupl Giris Modiilii, 72x72 mm boyutlar icin 29,50
EMI-930 Termokupl Giris Modiilii, 96x96 mm boyutlar icin 29,50
EMI-440 Pt-100 Giris Modiilii, 48x48, 48x96, 96x48 mm boyutlar icin 29,50
EMI-740 Pt-100 Giris Modiilii, 72x72 mm boyutlar igin 29,50
EMI-940 Pt-100 Girig Modiilii, 96x96 mm boyutlar icin 29,50
EMI-450 0...10Vdc DC Voltaj Girig Modiilii, 48x48, 48x96, 96x48 mm boyutlar icin 34,50
EMI-750 0...10Vdc DC Voltaj Giris Modiildi, 72x72 mm boyutlar igin 34,50
EMI-950 0...10Vdc DC Voltaj Giris Modiilti, 96x96 mm boyutlar igin 34,50

Haberlesme Modiilleri

Brin st gL

EMC-400 RS-232 Seri Haberlesme Modiill, 48x48, 48x96, 96x48 mm boyutlar igin

EMC-700 RS-232 Seri Haberlesme Moduilli, 72x72 mm boyutlar igin 0,00
EMC-900  RS-232 Seri Haberlesme Modiilii, 96x96 mm boyutlar igin 0,00
EMC-410  RS-485 Seri Haberlesme Modiilii, 48x48, 48x96, 96x48 mm boyutlar igin 69,00
EMC-710 RS-485 Seri Haberlesme Moddilii, 72x72 mm boyutlar icin 69,00
EMC-910  RS-485 Seri Haberlesme Modiilii, 96x96 mm boyutlar igin 69,00
PRO-485 RS-485 Seri Haberlesme Moduilii, 77x35 mm boyutlar igin 60,50
PRO-KEY ESM-3711-CN ve ESM-3712-CN igin programlama modiilii 60,50

Haberlesme Yazilim ve Kablolari

Uriin Kodu Tanimi Birim Fiyati (TL)

EC-4.C-RS232 RS-232 Seri Haberlesme Kablosu, 48x48, 48x96, 96x48 mm boyutlar igin 34,50
EC-4.C-RS485 RS-485 Seri Haberlesme Kablosu, 48x48, 48x96, 96x48 mm boyutlar icin 34,50
EC-7/9.C-RS232 RS-232 Seri Haberlesme Kablosu, 72x72, 96x96 mm boyutlar igin 34,50
EC-7/9.C-RS485 RS-485 Seri Haberlesme Kablosu, 72x72, 96x96 mm boyutlar icin 34,50
ESM/EZM Wiewer ESM ve EZM serileri igin veri toplama ve uzaktan izleme yazilimi 240,00 USD”
EC-SSW ESM ve EZM serileri icin RS-232 Seri Haberlegmeli SETUP yazilimi “web sitesinden iicretsiz indirilebilir”
Protakal ESM ve EZM serileri igin veri toplama yazilimi “web sitesinden licretsiz indirilebilir”
EPLC - Programlama Kablosu 34,50

Opsiyonel Aksesuarlar

Uriin Kodu Tanimi Birim Fiyati (TL)

SG-XX Silikon Conta (48(48x48), 72(72x72), 96(96x96), 49(96x48, 48x96), T7(77x35, 35x77)) 8,50

Sayfa-35
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- Sicaklik ve Nem icin 2 analog ¢ikis

- Kalibre edilmis tek yongal Sicaklik + Nem sensoru
- Yuksek ¢ikis dogrulugu

- Uzun kararlilik siresi

- Cikislarda dusuk 1sil stiriklenme

- Kliglk ve kullanigli tasarim

- Her 2 cikis i¢in ayri ayri secilebilir ¢cikis sinyali

- Mikemmel fiyat/performans orani p ro r—] 9 m
FPPromemm Standart Uriin Siparis Kodu Birim Fiyat (USD)
m

il PMI-P-0/0.1.2
RS-485 haberlesmeli Nem + Sicaklik Sensori
PMI-P-H1/T1
Analog 0-10V Nem + Sicaklik Sensori
PMI-P-HO/TO
Analog 4-20mA Nem + Sicaklik Sensoru

55,00
60,00

72,50

pro Nerm PMD-W-H2/T2.1.0.0

Mmidi Duvar tipi, Analog 2-10Vdc, 16...32Vdc,

Nem + Sicaklik Sensori
® Pfiﬂ
Pronem PMD-V\(—I_—I1/T1.1.0.0
et Duvar tipi, Analog 0-10Vdc, 16...32Vdc,

Nem + Sicaklik Sensori

PMD-W-0/0.1.1.0
Duvar tipi, RS-485 Haberlesmeli, 16...32Vdc,
Nem + Sicaklik Sensori

PMD-W-H0/T0.1.0.0
Duvar tipi, Analog 4-20mA, 16...32Vdc,
Nem + Sicaklik Sensort

62,50

62,50

72,50

80,00

PPromerm  evorw-hzm2i.00
midi LCD Duvar tipi, Analog 2-10Vdc, 16...32Vdc,
Nem + Sicaklik Sensori

PMDL-W-H1/T1.1.0.0
Duvar tipi, Analog 0-10Vdc, 16...32Vdc,
Nem + Sicaklik Sensori

PMDL-W-0/0.1.1.0
Duvar tipi, RS-485 Haberlesmeli, 16...32Vdc,
Nem + Sicaklik Sensori

PMDL-W-H0/T0.1.0.0
Duvar tipi, Analog 4-20mA, 16...32Vdc,
Nem + Sicaklik Sensori

97,50

97,50

110,00

112,50

Pronem Midi LCD Backlight

PMDLB-W-H2/T2.1.0.0
Duvar tipi, Analog 2-10Vdc, 16...32Vdc,
Nem + Sicaklik Sensort

PMDLB-W-H1/T1.1.0.0
Duvar tipi, Analog 0-10Vdc, 16...32Vdc,
Nem + Sicaklik Sensori

PMDLB-W-0/0.1.1.0
Duvar tipi, RS-485 Haberlesmeli, 16...32Vdc,
Nem + Sicaklik Sensori

102,50

102,50

115,00

Sayfa-36
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Promem

midi PMD-D-H2/T2.1.0.1 65,00
Kanal tipi, Analog 2-10Vdc, 16...32Vdc,
59mm dalma boyu, Nem + Sicaklik Senséri
PMD-D-H1/T1.1.0.1 65,00
Kanal tipi, 0-10Vdc, 16...32Vdc,
59mm dalma boyu, Nem + Sicaklik Sensori
PMD-D-0/0.1.1.1 75,00
EC Kanal tipi, RS-485 Haberlesmeli, 16...32Vdc,
| 59mm dalma boyu, Nem + Sicaklik Senséri
s PMD-D-H0/T0.1.0.1 82,50
2 Kanal tipi, 4-20mA, 16...32Vdc,
e 59mm dalma boyu, Nem + Sicaklik Senséri
®
e \ PMD-D-H2/T2.1.0.2 67,50
Kanal tipi, Analog 2-10Vdc, 16...32Vdc,
159mm dalma boyu, Nem + Sicaklik Sensori
PMD-D-H1/T1.1.0.2 67,50
Kanal tipi, 0-10Vdc, 16...32Vdc,
159mm dalma boyu, Nem + Sicaklik Sensori
PMD-D-0/0.1.1.2 77,50
Kanal tipi, RS-485 Haberlesmeli, 16...32Vdc,
159mm dalma boyu, Nem + Sicaklik Sensori
PMD-D-H0/T0.1.0.2 85,00
Kanal tipi, 4-20mA, 16...32Vdc,
159mm dalma boyu, Nem + Sicaklik Sensori
FPromery  PvbLb-Hm2.1.01 100,00
midi LCD Analog 2-10Vdc, Nem+Sicaklik Senséri 59mm dalma boyu
PMDL-D-H1/T1.1.0.1 100,00
Analog 0-10Vdc, Nem+Sicaklik Senséri 59mm dalma boyu
PMDL-D-0/0.1.1.1 112,50
RS-485 Haberlesmeli, 59mm dalma boyu,
Nem+Sicaklik Sensoru
gEmKO __roveuis [ PMDL-D-H0/T0.1.0.1 117,50
e > Analog 4-20Vdc, Nem+Sicaklik Sensorii 59mm dalma boyu
[Tl i
oug PMDL-D-H2/T2.1.0.2 102,50
R R = Analog 2-10Vdc, Nem+Sicaklik Sensérii 159mm dalma boyu
PMDL-D-H1/T1.1.0.2 102,50
Analog 0-10Vdc, Nem+Sicaklik Sensori 159mm dalma boyu
PMDL-D-0/0.1.1.2 115,00
RS-485 Haberlesmeli, 159mm dalma boyu,
Nem+Sicaklik Sensori
PMDL-D-H0/T0.1.0.2 120,00
Analog 4-20Vdc, Nem+Sicaklik Sensori 159mm dalma boyu
Analog 2-10Vdc, Nem+Sicaklik Sensérii 59mm dalma boyu
PMDLB-D-H1/T1.1.0.1 105,00
Analog 0-10Vdc, Nem+Sicaklik Sensérii 59mm dalma boyu
PMDLB-D-0/0.1.1.1 117,50
RS-485 Haberlesmeli, 59mm dalma boyu,
Nem+Sicaklik Sensoriu
PMDLB-D-H2/T2.1.0.2 107,50
Analog 2-10Vdc, Nem+Sicaklik Sensorii 159mm dalma boyu
PMDLB-D-H1/T1.1.0.2 107,50
Analog 0-10Vdc, Nem+Sicaklik Senséri 159mm dalma boyu
PMDLB-D-0/0.1.1.2 120,00

RS-485 Haberlesmeli, 159mm dalma boyu,
Nem+Sicaklik Sensoru

Sayfa-37

Fiyatlarimizda 6nceden haber vermeksizin degisiklik yapma hakkimiz sakhdir. Bu listedeki fiyatlara KDV dahil degildir.
Faturalamaya esas USD kuru, fatura tarihindeki TCMB ddviz satis kurudur.

2018-V04



Fiyat Listesi - TL - Olgme ve Kontrol Cihazlari ve Sicaklik Sensérleri - Kasim 2018

K en d | SEMNS CHANMELS

cihazini
kendin

yap
S D

uUsSB ETHERNET ModBus

Operator paneli ile buttnlesik,

CHANMEL'!:] uygulamaya 6zel endUstriyel PLC

8 Kanal Tarayici

- PLC programi olusturmaniz gerekmez,
- Operator paneli ile bltlinlesik yapidadir

PI DQUddro - USB memory ile veri kaydi yapar,

- - Ethernet portu ile network izerinden haberlesir
4 BOIge PID kontrOI - RS-232 ve RS-485 portlarina sahiptir
- Standart ModBus RTU haberlesme protokoltinu kullanir,
- Master/Slave segimi ile kendi aralarinda network kurulabiliy
- Butonlar ve ekran goruntuleri 6zellestirilebiliy
- 96X96 mm panel montaj tipi,
- Segilebilir Girig/Cikis moddilleri ile her prosese uygulanabilir

CHAN"ELm - 6 farkli Giris ve 7 farkh Gikis tipi segenegi,

- Uzaktan yeniden programlanabilir
8 Kanal Analog Taray|C| - Harici operatér paneli ile birlikte calisabilir
- Uygulamalara gore 6zellestirilebilir

Sayfa-38

Fiyatlarimizda 6nceden haber vermeksizin degisiklik yapma hakkimiz saklidir. Bu listedeki fiyatlara KDV dahil degildir. 2018-V04
Faturalamaya esas USD kuru, fatura tarihindeki TCMB ddviz satis kurudur.
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Operator paneli ile biitiinlesik,

uygulamaya 6zel EndUStrlyel PLC

‘ [EPLC-96 gIO()I:E

COPES S IEPLC-96N (TFT Ekrani) .[].[00].[0]

/
/

=

/
/

EPLC-96 Serisi

s

Ce [Al

Birim Fiyati (USD)

245,00

255,00

A Besleme Gerilimi ilave + (USD)

100...240Vac 50/60Hz 1]
24Vac/Vdc 50/60Hz

E Opsiyonel Haberlesme ilave + (USD)

Yok

USB

RS-485
Ethernet
Ethernet + USB
RS-485 + USB

BN ENEE

35,00
30,00
35,00
50,00
50,00

 Feorsrarttipi W iave(UsD

A tipi giris karti

12 ad. Izolasyonlu NPN/PNP secimli dijital giris, 2 farkli hizli giris tanimlanabilir
B tipi giris karti

9 ad. Izolasyonlu NPN/PNP segimli dijital giris, 2 farkli hizli girig tanimlanabilir,
1 ad. Universal analog giris

C tipi giris karti

4 ad. izolasyonlu NPN/PNP segcimli dijital giris, 1 farkli hizl giris tanimlanabilir,
4 ad. Izolasyonlu termokupl girisi

E tipi giris karti

4 ad. izolasyonlu NPN/PNP segimli dijital giris, 1 farkli hizl giris tanimlanabilir,
4 ad.dip switch secimli analog giris

G tipi giris karti

3 ad. izolasyonlu NPN/PNP segimli dijital girig, 1 farkli hizli giris tanimlanabilir,
8 ad. 2 telli Pt-100 girisi

H tipi giris karti

3 ad. izolasyonlu NPN/PNP segimli dijital girig, 1 farkli hizli giris tanimlanabilir,
8 ad. Dip switch segimli analog giris

g B B
o

E ﬂ
o o o

E
o

HI Cikis Kart Tipi

T tipi gikis karti

11 ad. izolasyonlu PNP (source) transistor gikisi, 2 farkll PWM gikis tanimlanabilir,
U tipi cikis karti

11 ad. izolasyonlu PNP (source) transistor gikisi, 2 farkll PWM gikis tanimlanabilir,
1ad. 0-10Vdc veya

H
o

U1

1ad. 0-20mAdc analog ¢ikis
V tipi ¢ikis karti

11 ad. izolasyonlu PNP (source) transistor gikisi, 2 farkll PWM ¢ikis tanimlanabilir,
2ad. 0-10Vdc veya

u2

V1

2ad. 0-20mAdc veya

V2

1ad. 0-10Vdc + 1 ad. 0-20mAdc analog ¢ikis

W tipi cikis karti
2x5 ad. NO Role ¢gikisi (ortak uglu)
X tipi cikis karti
2x5 ad. NO Role gikisi (ortak uglu)
1ad. 0-10Vdc veya

V3

X1

1ad. 0-20mAdc analog ¢ikis
Y tipi cikis karti

6 ad. NO Rdle gikisi

Z tipi ¢ikis karti

X2

Z1

5 ad. NO Role gikis!

1ad. 0-10Vdc veya
1ad. 0-20mAdc analog ¢ikis

Z2

48,00

54,00

72,00

72,00

72,00

72,00

ilave + (USD)

66,00

66,00

66,00

54,00

66,00

36,00

48,00

Sayfa-39

Fiyatlarimizda 6nceden haber vermeksizin degisiklik yapma hakkimiz saklidir. Bu listedeki fiyatlara KDV dahil degildir.
Faturalamaya esas USD kuru, fatura tarihindeki TCMB ddviz satis kurudur.

2018-V04



Fiyat Listesi - TL - Olgme ve Kontrol Cihazlari ve Sicaklik Sensérleri - Kasim 2018

CHANVIEL8

eee

usB ETHERNET ModBus

C€ Al

CHANMELS]

8 Kanal Tarayici

8 Kanalli Sicaklik Tarayici,

8 x Pt-100 girisi, her kanal igcin bagimsiz SETdegeri, her kanal

icin Alarm amagli Roéle veya Transistor ¢ikisi, her kanal icin disuk,
yuksek, band alarmi segenekleri, USB bellek ile veri toplama,
RS-485 baglanti ile birden fazla cihazin birbiri ile iletisimi (network)

Uygulama alanlari:

8 farkli noktanin sicakliklarinin izlenmesi, \éri toplama
uygulamalari,HVAC, Isitma/Sodutma, Soguk hava ve Kurutma
odalari otomasyonlari

Birim Fiyati (USD)

| Channel8-N |. | || | | 310,00 |

230Vac 50/60Hz

24Vac/Vdc 50/60Hz

10x Role cikigli IE'

RS-232 ModBus RTU haberlesmeli

USB + RS-232 ModBus RTU haberlesmeli 35,00

RS-485 + RS-232 ModBus RTU haberlesmeli 30,00
Ethernet + RS-232 ModBus RTU haberlesmeli 35,00
Ethernet + USB + RS-232 ModBus RTU haberlesmeli [2EU] 50,00

USB + RS-485 + RS-232 ModBus RTU haberlesmeli 50,00

Sayfa-40
Fiyatlarimizda 6nceden haber vermeksizin degisiklik yapma hakkimiz saklidir. Bu listedeki fiyatlara KDV dahil degildir. 2018-V04
Faturalamaya esas USD kuru, fatura tarihindeki TCMB ddviz satis kurudur.
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SEMKO CHANMELS8A
ALARM YOK
SENSOR-1
@ -
2 0 0 usB ETHERNET ModBus
PV
225 SV
8 Kanal Analog Tarayici
8 Kanalli Analog Tarayicl,
Her kanal icin ayri ayri, 0/4...20mAveya 0...10Vdc giris tipi segilebilir
8x analog giris, her kanal icin bagimsiz SETdegeri, her kanal
icin ayarlanabilirdiislik/yliksek ve bandAlarmi, her kanal igin
On/Off kontrol Réle veyaTransistor ¢ikisi, USB bellek ile veri toplama,
Uygulama alanlari:
8 farkli noktaya ait analog proses degerlerinin izlenmesi,
Veri toplama uygulamalari,
Birim Fiyati (USD)
Channel8A-N . .| . || | | 310,00
A-Besleme Gerilimi ilave + (USD)
230Vac 50/60Hz P
24Vac/Vdc 50/60Hz
B-Cikis Tipi Secimi ilave + (USD)
10x Réle cikisli R |
CDE-Haberlesme Tipi Segimi ilave + (USD)
RS-232 ModBus RTU haberlesmeli
USB + RS-232 ModBus RTU haberlesmeli 35,00
RS-485 + RS-232 ModBus RTU haberlesmeli 30,00
Ethernet + RS-232 ModBus RTU haberlesmeli 35,00
Ethernet + USB + RS-232 ModBus RTU haberlesmell [2EU] 50,00
USB + RS-485 + RS-232 ModBus RTU haberlesmeli 50,00
Sayfa-41
Fiyatlarimizda 6nceden haber vermeksizin degisiklik yapma hakkimiz saklidir. Bu listedeki fiyatlara KDV dahil degildir. 2018-V04

Faturalamaya esas USD kuru, fatura tarihindeki TCMB ddviz satis kurudur.
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CHANMELS
CHANNEL 5 HEATER

"207.4°C
. 2000 °C e

CH.5 HIGH ALARM UsB ETHERNET ModBus

C€ Al

CODESYS

CHAN“EL@ Lisansh

8 Kanal Tarayici

8 Kanalli Sicaklik Tarayici,

8 x Pt-100 girisi, her kanal igin bagimsiz SETdegeri, her kanal

icin Alarm amagli Réle veya Transistor ¢ikisi, her kanal igin disuk,
yuksek, band alarmi segenekleri, USB bellek ile veri toplama,
RS-485 baglanti ile birden fazla cihazin birbiri ile iletisimi (network)

Uygulama alanlari:
8 farkli noktanin sicakliklarinin izlienmesi, \éri toplama

uygulamalari,HVAC, Isitma/Sogutma, Soguk hava ve Kurutma
odalari otomasyonlari

(B 5] coe |
| | |
| 360,00 |

ome [ Channel8 |. | || |
230Vac 50/60Hz
24Vac/Vdc 50/60Hz
10x Role ¢ikigli I_El
RS-232 ModBus RTU haberlesmeli
USB + RS-232 ModBus RTU haberlesmeli 35,00
RS-485 + RS-232 ModBus RTU haberlesmeli 30,00
Ethernet + RS-232 ModBus RTU haberlesmeli 35,00
Ethemnet + USB + RS-232 ModBus RTU haberlegmell [2EU] 50,00
USB + RS-485 + RS-232 ModBus RTU haberlesmeli 50,00

Sayfa-42

Fiyatlarimizda 6nceden haber vermeksizin degisiklik yapma hakkimiz sakhdir. Bu listedeki fiyatlara KDV dahil degildir. 2018-V04
Faturalamaya esas USD kuru, fatura tarihindeki TCMB déviz satis kurudur.
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CHANMELS
CHANNEL 5  HEATER

5074 °C
« 200.0 °C <l

CH.5 HIGH ALARM UsB ETHERNET ModBus

C€ Al

CODESYS

CHANM ELm Lisansh

8 Kanal Analog Tarayici

8 Kanalli Analog Tarayici,

Her kanal icin ayri ayri, 0/4...20mAveya 0...10Vdc giris tipi segilebilir
8x analog girig, her kanal igin bagimsiz SETdegeri, her kanal

icin ayarlanabilirdiistk/ylksek ve bandAlarmi, her kanal icin

On/Off kontrol Réle veyaTransistor ¢ikisi, USB bellek ile veri toplama,

Uygulama alanlar:
8 farkli noktaya ait analog proses degerlerinin izlenmesi,
Veri toplama uygulamalari,

Birim Fiyati (USD)

o | Channel8-A |. | || | [ 360,00 |

230Vac 50/60Hz

24Vac/Vdc 50/60Hz

10x Rle cikigli R] !

RS-232 ModBus RTU haberlesmeli

USB + RS-232 ModBus RTU haberlesmeli 35,00

RS-485 + RS-232 ModBus RTU haberlesmeli 30,00
Ethernet + RS-232 ModBus RTU haberlesmeli 35,00
Ethernet + USB + RS-232 ModBus RTU haberlesmeli [2EU] 50,00

USB + RS-485 + RS-232 ModBus RTU haberlesmeli 50,00

Sayfa-43
Fiyatlarimizda 6nceden haber vermeksizin degisiklik yapma hakkimiz saklidir. Bu listedeki fiyatlara KDV dahil degildir. 2018-V04
Faturalamaya esas USD kuru, fatura tarihindeki TCMB ddviz satis kurudur.
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B PIDQuado
4 Bodlge PID kontrol

CHANNELS PV PO SV
HEATER1 2303 2300
HEATER2  57.4 [ 100.0 @

HEATER3 3155 315.0 &9
HEATER 4 1783 - 2000 USB ETHERNET ModBus
CH4 LOW ALARM =010
4 Bolge PID Proses Kontrol Cihazi,
4 x Universal temokupl girisi, her bolge igin bagimsiz SETdegeri, her
bdlge icin 2x Role veya Transistor ¢ikisl, her bolge icin dugik ve ylksek
Alarm secenekleri ve Alarm gikiglari, her bélge igin opsiyonel analog ¢ikis,
USB bellek ile veri toplama, RS-485 baglanti ile birden fazla cihazin
birbiri ile iletisimi (network)
Uygulama alanlari:
Konveyorlu tinel firinlari, Ambalajlama makinalari, Extruder, Badonez
uygulamalari, Tekstil RAN makinalari, Sterilizasyon ve pastorize
uygulamalari, Motorlu vana ile buhar kontrolu..
XTI qm;a Biim Fiyat (USD)
conEsys PIDQuadro | . | . || | | 360,00 |
A-Besleme Gerilimi ilave + (USD)
230Vac 50/60Hz § §
24Vac/Vdc 50/60Hz -
B-Cikis Tipi Segimi ilave + (USD
10x Réle gikigli |_E|
CDE-Haberlesme Tipi Segimi ilave + (USD
RS-232 ModBus RTU haberlesmeli
USB + RS-232 ModBus RTU haberlesmeli 35,00
RS-485 + RS-232 ModBus RTU haberlesmeli 30,00
Ethernet + RS-232 ModBus RTU haberlesmeli 35,00
Ethernet + USB + RS-232 ModBus RTU haberlesmeli [2EU| 50,00
USB + RS-485 + RS-232 ModBus RTU haberlesmeli 50,00
Sayfa-44

Fiyatlarimizda 6nceden haber vermeksizin degisiklik yapma hakkimiz saklidir. Bu listedeki fiyatlara KDV dahil degildir. 2018-V04
Faturalamaya esas USD kuru, fatura tarihindeki TCMB ddviz satis kurudur.



